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DK 629.113.5

YDA-TYPENBLATTER

Dezember 1967 (26}

BUSSING
Avutomobilwerke AG,

Braunschweig

Lastkraftwagen

TYP BS 14 L

Gruppe 1 4

Bussing

1460

Diesel-Motor - 6 Zylinder . 4-Takt + 185 PS bei 2100 U/min.

Nutzlast: 8100 kg

Triebwerk

Motor
Hersteller und Typ .......... Biissing U 11 Df185 Zylinderkop! ... .ooiuiiian 3 Stiick
Einspritzverfahren } Diesel Direkteinspritzung Kolben- Abdichtung Zyl./Zylinderkopf. . Asbest-Metallgewebe
Verbrennungsraum mulde Lavfbuchsen ............. ..., nafl, austauschbar
Héchstes Drehmoment ........ 73,5 mkg bei 1200 U/min Ventilsifzringe ,.............. EinlaB
GroBte Notzleistung .......... 185 PS bei 2100 U/min Keolfbenhersteller.............. KS-Machle
Hobraumleistung ............ 15,9 P§J Kolbenwerkstoff. ............. Leichtmetall
Mittl. Arbeitsdruck ........... 7.9 kgfem? Kelbenringe .....ooveinvinen 3 Verd./1 Olabstreifring
Mittl. Kolbengeschwindigkeit .. 10,5 m/s Pleuel ... ....coooiiiiiin, Doppel-T-Profil, geschmiedet
Verdichtungsverhdltnis ....... 17 Plevellager ..........oo0vvs, Dreistofflager
Kurbelverhdlinis ............. 35 Kurbelwelle ,................ geschmiedet, 7 Dreistofflager,
Lage im Fohrzeug............ unterflur, zwischen den Achsen 12 Gegengewichie
Aufhdingung ..o 3-Punki, Gummi-Metall Kurbelgehduse .............. GrauguB
Schmiersystem................ Druck-Umlaufschmierung Schmierdl-Leitungen .......... gebohri
Kihlung ........ oo Wuasser Anzahl der Ventile je Zylinder .EinlaB: 1/AuslaB: 1
Gewicht ...oiiviieiiniens, 955 kg Anordnung der Ventile........ hé&ngend
Niedr. Krafistoffverbrauch . ... 162 g/PSh EinlaBventil 6finet bei ..., ... 122 vor OT
Zylinderzahl ............0a0. 6 EinlaBventil schlieBt bei ....... 42° nach UT
Zylinderanordnung, .......... Reihe, liegend AuslaBventil 6ffnet bei......... 42° vor UT
ZylinderguBform ............ Blocl, mit Kurbelgehduse AuslaBventl] schlieBt bet ... .. 12° nach QT

vergossen Ventilspiel, warm............. 0,3 mm EinlaB, 0,3 mm AuslaB
Zylinderwerkstoff............. Schleuderguh Ventilsteuerung erfolgt iiber . StéRel, StoBstangen und
Zylinderbohrung ............ 128 mm Kipphebel
Kaolberhub ... vvvvn. et 150 mm Nockenwelle................. 4fach gelagert, geschmiedet
Gesamthubraum .. ........... 11581 cm? Nockenwellen-Antrieb . ....... Stirnrader {(schrégverzahni)
Motor-Zubehdr
Kraftstofidrderung. . .......... d, Kolbenpumgpe Anlasser-Ausfihrung ......... Schukanker
Kraftstofitank-Filllmenge .. .... 200 | Anlasser-Spannung .......... 24V
Kraftstoffilfer................. Stufenfilter Ubersetzungen Antriebsritzelf
Olpumpe ... Zahnradpumpe Schwungrad .............. 1 =9:155
Olwannen-Filllmenge ......... 201 Anlasserbetdtigung . ......... Druckknopf
Olfilter ....ooovviviiiinns Hauptstromfeinfilter/Zentrifuge Lichtmaschine................ Bosch
Lufireiniger......ooivvvennn, Oloadluftfitter Lichtmaschine-Spannung .. ... 12V
Kuhlwasser-Férderung ....... Kreiselpumpe Lichtmaschine-Leistung ....... 300 W
Zylinderkihlung ............. Wasser, auf ganzer Ldnge Ladebeginn bei ..........000 510 UJfmin d. Kurbelwelle
Kihlsystem-Fassungsvermégen = 60 | Antrieb der Lichimaschine
Kohlerbauvart ......oooiiii, Réhrenkihler (Abmessung d, Keilriemens) .,2x9,5x 1150
Kihlerwérme-Abtihrung. ... .. Lifter Anfrieb des Luftpressers
Einsprifzpumpe .............. Bosch oder Schéfer (Abmessung d. Keilriemens) ..2x12,5x1175
Einspritzdiise. . ..., oveen Bosch oder Schiéfer Ubersetzungsverhélinis
Einspritzdruck ............... 175 atii KurbelwellefLichtm.-Welle....i == 1:2,05
Férderbeginn ... 23° v, OT Lichtmaschine-Befestiguna .. ... Sattel{Spannkigel
Zindfolge ..oovi v 153 b2t Spannung der Balterie........ 12V
Reglerausflhrung ............ Fliehkraftregler ~ Bafferie ..........ccovviins 2 Stiick, je 143 Ah
Anlasser ... i Bosch
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14.1460 Bissing

Kraftibertragung
Kupplung ..o coviiiiinont. Fichiel & Sachs GF 2{350 KR Schalthebel-Ancordnung .......
Kupplungsart ............... Zweischeibentrockenkupplung Schaltungsart ................
Schaitgetriebe................ ZF Allklauengetriebe AK 6-80 Getr.-Geh.-Olfillmenge ..... ..
Schaltgetfriebeart ,........... Allklavengetriebe Kroftiberiragungselemente ...
Schaltgetriebe-Anordnung ....slehend, verblockt Treibende Réder ............
Anzahl der Génge............ 6+1R Ausgleichgetriebe ............
Ubersefzungen ..........00, 6,7/3,86/2,34/1,44/1,0/0,72 Antrieb der Halbachsen,......
R = 6,31 Zusatzgetriebe ..............
Gerduscharme Génge ........ 6 Ubersetzung Schaligetriebe/
Synchronisierie Génge ,......, — Antriebsrdder .........0.0
Schnellgang-Anordnung ...... 6. Gang Schubilbertragung ...........
Fahrwerk
Rdder und Bereifung, Lenkung
Réderart ... vvvvuiiiinnn.... Scheibenrdder Radsturz, ...oovvvinvviianne,
Anzahl der Rédder ............ 641 Reserve Spreizung ... ciiie e,
Anzahl der Reifen ............ 6-+1 Reserve Vorspur ..o
ReifengréBe ............0ut. 10,00-2C Super Nachlauf ...t
Reifenluftdruck, voern/hinten ,.,7,0/7,0 ati Art der Lenkung ....vouuus,
Felgenart.................... Schrdgschulterfelge Lenkiibersetzung .............
Felgengréfe, vornfhinten . ..... 7,5-20 GraBter Radeinschlag.........
Radauthdngung, vorn......... Starrachse Lenksdulen-Anordnung .......
Radauthdngung, hinten ....... Starrachse Spurstange ................ .,
Federung, vorn............... Biattfedern Kleinster Spurkreis-g.........
Federung, hinten ............. Blatifedern m, zus. Stitzfedern
Bremsen

................ Betriebsbremse, Hilfs- u, Fast-
stellbremse, Daverbremse
Wirkungsw. d. Betriebskremse. Trommel-Duplex-Bremse (vorn),
(FuBbremse) Trommel-Servo-Bremse (hint.)
Wirks. Gesamtbremsflédche . ... 3918,6 cm?

Bremsanlage

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Bremskraft-Ubertragung .. .. ..

Bremstrommel- &
Wirkungsw. d. Hilfsbremse . .,
(Handbremse)

Radstand .....oovviviiiunnns 4350 mm Achslast aus Fahrgest.-Gew.
Spurweite, vorn .. ... 1865 mm vorafhinten ................
Spurweite, hinten............. 1675 mm Rahmenaustihrung ..........
Bodenfreiheit ................ 295 mm Schmiersystem. .............0.
Bauchfreiheit..,.............. 110 mm Anhdngerkupplung .........
Fahrgesteligewicht. ........... 4950 kg Anhdngerbremsanschiu® ...,
Fahrgestelliragfdhigkeit ...... 9650 kg
Allgemeines
Achslasten und Gewichte Sonstige Daten
Zuldssige Achslasi, vorn....... 4800 kg Hochstgeschwindigkeit ..., ..
Zuldssige Achslast, hinten ... .. 9800 ky Kraftstoffverbrauch
Zuldssiges Gesamigewicht. .. .. 14600 kg _nach DIN7G030 ...........
Leergewicht ... ....oivivit, 6500 kg Olverbravch ................
Nutzlast ..o 8100 kg
MalBe Zubehdr
Lange Uberalles ............ 7860 mm Scheinwerfer.................
Breite beralles ............. 2500 mm Abblenden...................
Hohe iiberalles ............. 2660 mm, unbeladen Standlicht., ........ .00
Uberhang, vorn.............. 1240 mm Fahrtrichtungsanzeiger ......
Uberhang, hinten ............ 1650 mm Oldruckanzaiger ............
Kleinster Wendekreis-@ ...... 18,4 m Ladestromanzeiger ..........
innenmaBe des Laderaums Geschwindigkeitsmesser ......
Léange v 5580 mm
Breite ..o, 2380 mm
Héhe............oooiiin, 700 mm

Knilippelschaltung
Drehwellen-Fernschaltung

Rohrwelle mit Roliengelenken
Hinterrdder

Kegelrdder

Kegel~ u. Stirnrdder

a, W.: Gruppengetr. ZFGV-80

6,7
Blattfedern

Spindel-Hydra-Lenkung
39°

links

einfeilig

16,7 m

Hydraulisch, mif Druckluft-
unterstUtzung
400 mm

. Seilzug-Bremse, durch Feder-

speicher auf Bremsirommeln
der Hinterréder wirkend

2450/2500 kg
U-Profil-Rahmen
Bruckschmierkopf-Schmierung

Ja

|4

83 km/h

20,9 1/100 km
0,3 1/100 km

45 W 210 mm Lichtaustritt
Handschalter

im Scheinwerfer
Blinkleuchte

Warnleuchte
Kontrelleuchte
Fahrtschreiber

Laut VDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030
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