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Gruppe 14

TYPLU11/16 Commodore

Kipper

1600a

Diesel-Motor - 6 Zylinder « 4-Takt - 192 PS bei 2100 U/min.

Nutzlast: 8,5 1

Motor
Hersteller und Typ

Einsprijzverfahren
Yerbrennungsraum
Héchstes Drehmoment
Grofite Nutzleistung
Hubraumleistung

Mittl, Arbeitsdruck
Mittl, Kolbengeschwindigkeif ..
Yerdichtungsverhdltnis
Kurbelverhdlinis
Lage im Fahrzeug
Aufhdngung
Schmiersystem.............v0s
Kihlung

Niedrigster Kraftstoffverbr.
Zylinderanzahl...............
Zylinderanordnung...........
ZylinderguBbform .......... ...
Zylinderwerkstoff. . ...........
Zylinderbohrung
Kolbenhub

Motor-Zubehir

Kraftstofforderung............
Kraftstofftankitlimenge
Kreftsfoffilter, .. .. .ooovvvians
Olpumpe
Olwannen-Fiilimenge
Qlfilter

Luftreiniger
iKihlwasserférderung
Zylinderkiihlung
Kihlsystem-Fassungsvermégen

Kihlerbavart ................
Kihlerwdrme-Abfihrung......
Einspritzpumpe
Einspritzdiise. ................
Einspritzdruck
Férderbeginn
Zundfolge
Reglerausfihrung

Triebwerk

Bissing Unterflurmotor

Typ U 11/200 Laufbuchsen ., ... ............. naBfauswechselbar
indirekt Ventilsitzringe ......... ... fa
Vorkammer Kolbenhersteller.............. verschiedene
75 mkg bei 1200 U/min Kofbenwerksteff ............. Leichtmetall
192 PS bei 2100 Ufmin Kolbenringe ................. 3 Yerdichtungs- v.
16,9 PS5/l 2 Olabstreifringe
7,2 kajem? Plevel cvovvviaiiiiiinees, Doppel-T-Schafiquerschnitt
10,8 m/sec Pleuellager ,............c00 3-Sioff-Gleitlager{Schale
2 Kurbelwelle .........oooivii geschmiedet mit 12 ange-
3,5 schraublen Gegengewichten
Unferfiur zwischen den Achsen Rurbelgehduse .............. GuBeisen
3-punki-Gummi-elastisch SchmierdHeitungen ........... Bohrungen im Kurbelgehduse
Drock-Umlaufschmierung v, Stahlrohrleitung im Motor
Wasserkihlung Anzahl der Ventile............ pro Zyl, 1 Einl./1 AuslaB
981 kg Anordnung der Ventile........ liegend
173 g/PSh bei 1300 U/min Einlafventil 6ffnet bei......... 15°v. OT
6é EinlaBventil schlieft bei ....... 45° n. UT
Reihenanordnung, liegend AuslaBiventil 8ffnet bei......... 45° v, UT
Block mit Kurbelgehduse AuslaBventil schlieBt bei ...... 15°n. OT
Zusammengezogen Ventilsplel {kalt) ............. 0,15
leg, GuBeisen Ventilsteuerung erfolgt iiber ..StéBel/Stolistangen/Kipphebel
125 mm MNockenwelle ............. ... im Kurbelgehtuse, 4-fach gel,
155 mm MNockenwellenanirieb ......... dber Zahnréder
11413 cm? Savgrohravsfihrung.......... Sammelrohr u. Fallstromkanai
feg. Gulieisen im Zylinderkopf
durch Kolbenpumpe Glihkerze ... Beru
150 Liter Gliuhkerze-Heizleistong........ 96 W
Filz{Papier Anlasser ... Bosch BPD 6/24
Zahnradpumpe Anlasser-Ausfithrung ......... Schubanker
201 Anlasser-Spanpung .......... 24V
Spalifilier im Hauptsirom, Ubersetzung
.. Feinfilter im Nebenstrom Aniriebsritzel/Schwungrad ..1:17,2 9/155
Olbadluftfilter Anlasserbetfétigung ... ... alektromagnetisch
Kreiselpumpe Lichtmaschine ............... LI IV/GK 300/12/1400
avuf ganzer Lénge Lichimaschine-Spannung ...... 172V
62| Ladebeginn bei .............. 430 U/min d. Kurbelwelle
Rippenrchrkiihler Lichimaschine-Leistung ....... 300 W
Gebldse Anirieb der Lichtmaschine ... .Keilriemen
PE6 ASGB Ubersetzungsverhdltnis
DN OSD 211 KWi/lLichtmaschinenwelle ...1:1,%4
125 kgfem? Lichimaschine-Befestigung ... .Saltelbefestigung
200y, OT Spannung der Balterie ....... 1Y
1-5-3-6-2-4 Balterie .......oovviiurnnians 2 (e 135 Ah

Abdichtung Zyl./Zyl.-Kepf ...

. Asbest

Herausgegeben vom Verband der Auvtomobilindustrie, Frankiurt am Main
Yertrieb als Lose-BloH-Sammelwerk durch Umschou Yerlag, Frankfurt a. M., Stuligarter Sirafie 20--24 + Brénners Druckerei {Inh. Breidenstein), Frankfurl o. M.
Nachdruck «— auch auszugsweise — nur mit Genehmigung des VDA

Verantworllich fir die Richtigkei! der Daten sind die Herstellerfirmen



14.16Q00a Biissing

stellung)

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Kraffibertragung
Kuppiung ....ivee i iinae. Fichtel & Sachs LA 2/50 Schaltungsari ................ Fernschaltung
Kupplungsart ... ..ot Zweischeibep-Trockenkupplung  Getr.-Geh.-Clfiflmenge .. ..... 8,01 i
Schaltgeiriebe. ... ..o 0 ZFAK &6 —T75 Krafiibertragungselement . ...Rohrwelle mif Rollengelenken
Schaltgefriebeart ............ Allklzuen-Schaltgetriebe Ausgleichsgetriebe............ Kegelrdder
Schaligetriebeanordnung ..... mit Motor verbleckt Ausgleichs-Getr.-Olfilimenge . .12 |
Anzahl der Gdnge............ 6V;1R Antrieb der Halbachsen,...... Spiralkegelréder u, schrégverz.
Ubersetzungen ........0000 6,44/4,1/2,61/1,62/1,0/0,72 Stirnréder
R 5,92 Treibende Rader............. Hinterrdder
Gerduscharme Gédnge ........ 2. bis 6. Gang Ubersetzung
Schnellgang-Anordnung ...... 6. Gang SchaligetriebefHinterrdder .. 9,5 auf Wunsch 8,8
Schalthebel-Anordnung ....... neben dem Fahrersitz SchubUberiragung ........... Blaitfedern
Fahrwerk
Réder und Bereifung, Lenkung
Réderart .oovvv e Scheibenrdder Federung, hinten ............. Blatifederung, 2 Halbfedern m.
auf Wunsch Trilexréder Stutzfedern ldngs
Anzahl der Rdder ............ 4 Radsturz, .....oivivnienninnn 1° 43¢
{Zwillingsrdder = 1 Rad) SPreizong . ...oiviiriaiieia 3030
Anzahl der Reifen ............ vorne 2, hinten 4 YOorspur ....ovvviiiiiiaiinies 1 mm
Reifengréfe ............ .00 12,00—20 eHD verstdrkt Nachlauf ......ooooiiinn, 10307
Reifenluftdruck ......ooovv vt 6,75 afii Art der Lenkung ..., ZF-Spindel-Hydrolenkung
Felgenart .....ovvenviinnes, Schrdgschulierfelge Vorderrdder
FelgengroBe ...ttt 8,520 Lenkiibersetzung ............. 22,8:1
Radaufhdngung, vorn., ..., ... Starrachse Gréfler Radeinschlag. . ....... ca 42° innen, 34° aufien
Radaufhdngung, hinten ....... Starrachse Lenksdulenanordnung ,....... links
Federung, vorn............... Blattfederung, 2 Haibfedern, Spursiange ................. ungeteilt
l&ngs Kleiner Spurkreis-g ......... 16500 mm
Bremsen
Bremsanlage ................ verschiedene Hersteller Witksame Bremsfldche. ... ..., vorn: 1610 em?, hinten: 2115 cm?
Wirkungsweise d. FuBbremse .drucllufibetdtigte hydr, Vier- Bremskraft-Ubertragung .. ... hydraulisch
radbremse (m. autom. Nach-  Bremstrommel-g ............ 420 mm

Wirkungsw. d. Handbremse . .fesistellbare Triebwerkbremse

Radstand ................... 4550 mm Fahrgest.-Tragf&higkelt ... ... 10500 kg
Spurweite, vorn .............. 1940 mm Bodenfreihelt ................ 435 mm
Spurweite, hinten ............ 1775 mm Rahmenausfihrung .......... avs Stahl gepreft
Fahrgestell-Gewicht...... s 5500 kg Anhéngerkupplung .......... Rackinger 201 G 150
Achslast aus Fahrgest.-Gew, Fahrgest.-Schmiersystem....... Zentralschmierung, elekirisch
vornfhinten . .............. 2700/2800 kg Lastzugbremsventil .. ......... jo
Allgemeines
Achslasten und Gewichte Sonstige Daten
Zul, Achslast, vorn............ 6000 kg Méchstgeschwindigkeit ....... 67,5 kinfh
Zul. Achslast, hinten .....,.... 10000 kg Kraftstoffverbr, n. DIN 70030 ..22,6
Zul, Gesamtgewichi ........., 16000 kg Olverbrauvch ................ 0,5 [/100 km
Leergewicht ... ..oviiiiin .t 7500 kg Spez. Motordrehzahl ... ... .. 2020/1870
Nufzlast .o 8500 kg je nach Avtbau
Brutto-Anhdngelast, gebremsi . 16000 ]
MaBe Zubehbr
Linge iberalles............. 7480 mm Scheinwerfer ........0vuivi, 2 Stiick
Breite Uber alles ............. 2500 mm Standlicht. ... viiee s ja
Hohe Uberalles ............. 2775 mm Abblenden...............0 0 asymim.
Uberhang, vorn ............. 1265 mm Fahrtrichtungsanzeiger ......., Blinklichtanlage
Uberhang, hinten ............ 900 mm Oldruckanzeiger .........v... Oldruckmesser
Ausladung d. Anhdngerkuppl. . 140 mm Geschwindigkeitsmesser ., .... Fahrtschreiber mit
Wendekreis-@ .........000000n 18000 mm Geschwindigkeitsmesser
lnnenmafe des Laderaumes
Ldnge ... iiiivinennnnnn. 4800 mm
Breite ............oooo il 2300 mm
Hohe ... .....coooviiiian, 450 mm
Pritschenhdhe unbeladen ..... 1600

Laut YDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer der allgemeinen Betriebserlaubnis: 2787 vom 25, 7, 1961






