DK 629.113.5 YDA-TYPENBLATTER

TYP LU 5/10 ,,Burgléwe*
Kipper

November 1961 (14)

Gruppe 1 4

BUSSING

BUSSING
Avtomobilwerke AG,
Brauvnschweig

1050a

.Diesel-Motor - é Zylinder : 4-Takt - 126 PS bei 2800 UJ/min. Nutziast: 6,1 t

Motor Triebwerk
Hersteller und Typ .......\ ... Bissing Typ U 5{/125 Lavfbuchsen . ...ovvven ol nasse ausnehmbare Buchsen
Einspritzverfahren ........... indirekte Einspritzung Ventilsitzringe ............... eingesetzt
Verbrennungsraum ,......... Yorkammer Kolbenhersteller ............. verschiedene
Hochstes Drehmoment ., ... .. 38 mkg bei 1400 Ufmin Kolbenwerkstoff ............. Leichtmetall
Grofie Nutzleistung .......... 126 PS bei 2800 Ufmin Kolbenringe .....oovvvvn.n 3Verdichtungs-/20labsireifringe
Hubraumleistung ............ 20,4 PS/| Plevel ...........civviiinann Doppel-T-Querschnitt
Mitl. Arbeifsdruck ..,........ 6,85 kgfem? Plevellager ............ . ... Glettlager-Schalen
Mittl, Kelbengeschwindigkeit ..11,7 mfsek Kurbelwelle . ................ geschmiedet mit 12 angeschr.
Verdichtungsverhdltnis ....... 21 Gegengewichlen
Kurbkelverhdltnis ............. 3,73 Kurbelgehduse .............. GuBeisen, ungetejli
Lage im Fahrzeug ........... Unterflur zwischen den Achsen Schmierglleltungen ........... Stahlrohre u. Bohrungen im
Aufhéingung ........ ... 3-Punktfgummigelagert ' Kurbelgehduse
Schmiersystem ............... Druck-Umlaufschmierung Anzahi der Yentile ........... jeZyl. 1 EinlaB- u. 1 AuslaB-
Kbhiung «ooooviiiiiiiian Wasserkiihlung ventil
Gewlcht . ...l 468 kg Anordnung der Ventile ....... hdngend/liegend
Niedr, Kraftstoffverbrauch ... .185 g/PSh bei 1700 U/min EinlaBventil 6ffnet bel ........ 15° var OT
Zylinderdnzahl .............. & Einlafventil schlieBt bei ....... 45° nach QT |
Zylinderanordnung .......... liegend in Reihe AuslaBventil 6ffnet bei ,....... 45° vor UT
ZylinderguBform ............ Black mit Kurbelgehduse AuslaBventil schlieBt bei .... .. 15° nach OT
Zylinderwerkstoff ..........., leg. GuBeisen Ventilspiel {kalt) ............. 0,15 mm
Zylinderbohrung ... ... ... 100 mm Ventilsteverung erfolgt Uber ..StéBel, StoBistange, Kipphebel
Kelbenhub .................. 125 mm Nockenwelle ................ im Kurbelgehduse, 4 Gleitlager
Gesamihubraum ............. 5890 cm? Mockenwellenantrieb ......... Zahnréder
Zylinderkopf ........... ... leg. Gufleisen/2 Képfe Saugrohrausfihrung ......... Sammelrohr/Fallstromkanal
Abdichtung Zyl./Zyl.-Kopf ....Asbest
Motor-Zubehir .
Krafistoffdrderung . ....... Kolbenpumpe Gléhkerze ......ooovvvnn e Stabglihkerze
Kraftstofitankfilimenge ....... 751 Glihkerzen-Helzleistung ...... 96 W
Krefistoffitter ... .. PP Filz- und Paplerfilter Anlasser ........ .. 0000 Bosch BNG 4/12
Olpumpe ...........00iee, Zahnradpumpe Anlasser-Ausfilhrung ......... Schubanker
Olwannen-Fillmenge .......,. 12—101 Anlasser-Spannung .......... 12V
Olfilter ..o i, Spaltfilter im Haupistrem, Ubersetzung

_ Feinfilter im Nebenstrom Antriebsritzel/Schwungrad ..1:13,88 9/125
Luftreiniger ........c..o0v0s Olbadluftfilter Anlasserbetdtigung .......... elektromagnetisch
Kihlwasserférderung ,....... Kreisetpumpe Lichtmaschine ............... LJ/GK 300/12
Zylinderkiblung ............. auf ganzer Ldnge Lichtmaschine-Spannung ... .. 1Y
Kithlsystem-Fassungsvermégen 30 | Lichtmaschine-Leistung ....... 300w
Kihlerbavart ... ............ Rippenrohrkihler Ladebeginn bel .............. 640 Ujmin der Kurbelwelle
Kihlerwdrme-Abfihrung ..... durch Ventilator Antrieb der Lichimaschine ... . Keilriemen
Einspritzpumpe . ............. PE 6 A 658 Ubersetzungsverhélinis ‘
Einspriszdiise ,............... DNOQO 5D 211 KW/lLichimasechinenwelle ...1.488
Einspritzdruclc .............., 125 atil Lichtmaschine-Befestigung ... .Sattelbefestigung
Férderbeginn .............,. — - Spunnung der Batterie ....... 2y
Zindfolge ...........0000. 1-5-3-6-2-4 Bafterie . ....oovviisi i, 1 Stlick/135 Ah
Reglerausfiihrung ............ Fliehkraftregler
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Kraftiberiragung
Kupplung .. .ooeviiii i Fichtel & Sachs G 38 K Schaltungsart ...,
Kupplungsart ............... Einscheiben-Trockenkupplung Geir.-Geh.-Olfiillmenge .......
Schaltgetriebe .. ... ZF § 5-35 . Kraftobertragungsetement ..,
Schaltgetriebe-Art .. .. ... .00 5-Gang-Synchron-Getfiebe Ausgleichsgetriebe ...........
Schaltgeiriebe-Anordnung . .. .verblocki mit Motor Ausgl.-Getr.-Clfiiimenge
Anzahl der Gdnge ........... Vi1R Antrieb der Halbachsen ......
Ubersefzungen .............. 8,02/4,68/2,74/1,61/1,0 R=7,2 Zusaizgelriebe ..........0.00,
Gerduscharme Gdnge ........ alle Treibende Rader ............
Synchronisierte Gdnge ........ 2--5 Ubersetzung
Schnellgang-Anordnung . .... nein Schaligetr./Hinterréder ., ...
Schalthebel-Anordnung ....... neben Fahrersitz Schubibertragueng ...........
Fahrwerk
Réider und Bereifung, Lenkung
Réderart .....oovivivvuien Schelbenrdder Stedémpfer, vornfhinten ...
Anzahl der Rédder ............ 4 Radsturz ........oovvviiinnn
(Zwillingsrdder = 1 Rad) SPTeiZUNg + v vivvr e inrnnns
Anzahl der Reifen ..., o Yorspur ....ooviiiiines.
ReifengroBe ................. 8,25-20 eHD Super Nachlauf ...,
Reifenluftdrock .............. 6,25 atii Artder Lenkung ............
Felgenart .....oovvvviaiat, Schrdgschulterfelge
FelgengréBe ........ocvevvis 6,5-20 Lenkibersetzung .............
Radaufhdngung, vora ........ Starrachse Grofliter Radelnschlag ........
Radauthdngung, hinten ....... Starrachse Lenksdulenanordnung ........
Federung, vorn .............. Halbfedern . Spurstange ... i
Federung, hinten ......... ..., Halbfedern mit zusdtzlichen Kielnster Spurkreis-2 ........
Stiitzfedern
Bremsen
Bremsanlage ................ verschiedene Bremskraft.Uberiragung .....

Wirkungswelse der FuBbremse. druckluftbetdtigte, hydraulische
Vierradbkremse {m. Nachstell-
einrichtung)

Wirksame Bremsfldche, vorn ,.670 ¢m?, hinlen 769 cm?

Aligemeine Daten des Fahrgestells

Bremstrommel- g
Wirlkungswelse d.Handbremse,

Radstand ................... 3400 mm Bauchfrethelt ... ...oovuviiisn
Spurwelte,vorn ... ... ... 1765 mm Rahmenausfihrong .........
Spurwelte, hinten ..........., 1695 mm
Fahrgestell-Gewicht .......... 3000 kg Anhdngerkupplung ......000.
Achslast aus Fahrgest.-Gew. .. .— Fahrgest,-Schmiersystem ..., ..
Fahrgest.-Tragidhigkeit ... ... 7500 kg Lastzugbremsventil .........,.
Bodenfreiheit ................ 330 mm
Allgemeines

Achslasten und Gewichte Sonstige Daten
Zul. Achsiast, vorn ........00, 3300 kg Héchstgeschwindigkeit .......
Zul. Achslast, hinten ... ..., .. 7200 kg
Zul. Gesamigewicht .......... 10500 kg Kraftstoffvarbrauch
Leergewicht ................. 4400 kg Cnach DIN70030 ........0
Nutzlast ..o, 6100 kg Otverbrauch ................
Bruto-Anhédngelast, gebremst. . 10500 kg Spez, Motordrehzahl .........
Malle Zubehsr
Lénge beralles ............ 6150 mm Scheinwerfer ..., .. 0 0
Breite Uberalles ............. 2250 mm Standlicht ...................
Hohe iiber alles ............. 2600 mm Abblenden ....... ... . oL
Uberhang, vern .........ont, 1100 mm Fahrtrichtungsanzeiger ..., ..
Uberbhang, hinlen ........... 870 mm Otdruckanzeiger ............
Ausladung d. Anh&dngerkuppl. .— Ladestromanzeiger ..........
Wendekreis-g .......... ... 14200 mm Geschwindigkeitsmesser ......
Innenmafe des Laderaumes

Lange ... 3400 mm

Breife . voviiiiiiiiaia e 2160 mm

Hshe .......oooviiiiin 400 mm
Pritschenh&he, beladen ,...... —

unbeladen ..... 1340 mm

.Rellengelenkwelle

Knippelschaltung
7F
I

Kegelrdder

.41

spiralverzahnte Kegelrdder
ZF Gruppengetriebe AKG-33
Hinterréder

6,86 oder 6,15
durch Halbfedern

nein

1243/

30307

1—2 mm

10

ZF-Gemmer-Schneckenrollen-
lenkung

24,4:1

ca, innen 42°, guBlen 34°

links

ungeleilt

12850 mm

hydraulisch

400 mm .

mech. feststellbar, auf Hinter-
réider wirkend

gerader Rahmen aus Stahl
gepreft

auf besondere Bestellung

Nippelschmierung

72 bei 6,86 Ubersetzung
80 bei 6,15 Ubersetzung

91
0,3 /100 km
2340

2 Stiick

ja

asymmetrisch

Blinklichtanlage

Oldruckmesser

Fahrtschreiber m. Geschwindig-
keltsmesser

Laut YDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer(n) der allgemeinen Betriebserlaubnis: In Yorbereitung






