VDA-TYPENBLATTER

TYP LP/LPK 608

DK 629.113.5
|

Dezember 1965 (22)

Gruppe 14

Daimler-Benz

DAIMLER-BENZ AG.
Werk Mannheim

599

Diesel-Motor : 4 Zylinder - 4-Takt . 80 PS bei 2800 U/min Nutzlast: max. 3,275 1

Ersatz fiir Ausgabe Juni 1965

Triebwerk
Motor
Herstelier und Typ ........... Daimler-Benz /OM 314 Zylinderkopf ................ 1
Einspritzverfahren ] Diese] Cirekteinspritzung Abdichiung Zyl./Zylinderkopf . Asbest
Yerbrennungsraum Kolbenmulde Lavibuchsen .............. ... keine
Héchstes Drehmoment . ....... 23 mkg bet 1600 Ufmin VYenlilsitzringe ... ... ... Einlaf3, AustaB
Grofte Nutzleistung ......... BOPS bei 2800 Ufmin Kolbenhersteller ............. Mahle und Niral
Hubraumleistung ............ 21,16 P3| Kolbenwerkstefl ............. Leichtmetall geschmiedet
Mitil, Arbelisdrueic ... ...... 7,6 kgfem? Kolbenringe ................. 3 Verd./2 Olabsiraifringe
Mitil, Kelbengeschwindigkeit .,11,95 m/s Plevel ....... . .0ciiviiiinnn, Doppel T-Schaftquerschniit
Verdichtungsverhdltnis ....... i7:1 Plevellager ............ ... Dreistofilager mit Stahlstiitzsch,
Kurbelverhdltnis ............ 3,59 Kurbelwelle ................. Schmiedestahl vergitet
Lage im Fahrzeug ........... vorn Kurbelgehduse .............. leglertes SenderguBeisen
Aufhdéingung ... 4-Punkt in Gummi gel. . Schmierdl-Leitungen .......... Bohrung im Kurbelgehduse
Schmiersystem ............... Druckumiauf Anzahl der Ventile je Zylinder .EinlaB: 1/ AuslaB: 1
Kithlung ... Wasser Anordnung der Ventile ....... hédngend
Gewicht ...........c.o il 300 kg trocken EinfaBventil &ffnet bei ........ 29° vor OT
Niedrigster Kraftstoffrerbrauch 12,1 | EinlaBventil schlieBt bei ....... 55,%° nach UT
Zylinderzaht ................ 4 AuslaBventil 8ffnet bei ........ 549 vor OT
Zylinderanordnung .......... in Reihe stehend AuslaBventil schiieBt bei ..., 20,8° nach UT
ZylinderguBform ........... legiertes SonderguBeisen Ventilspiel (kalt) ............. EinlaB 0,2 mm [ AuslaB 0,3 mm
Zylinderwerkstofl ............ Grauguflflegiert Ventilsteuerung erfolgt iber ..StéBel, StéBelstange, Kipphebel
Zylinderbohrung ............ 97 mm Nackenwelle ............ ... obenliegend
Kolbenhub ............v0vn0s 128 mm Nackenwellen-Antrieb ........ Stirnrdder schrédgverzahnt
Gesamthubraum ............, 3780 cm?®
Motor-Zubehbr
Kraftstofférderung .........., Kolbenpumpe m. Einspritzp. Anlasser-AusfUhrung ......... 4 PS elektromagnetisch
Kraftstofftank-Follmenge ... ... 70 | auf Wunsch 100) Anlasser-Spannung ..., 12y
Kraftstoffilter ................ Bosch FJJAF 11/3 Ubersetzungen
Olpumpe .. .oviviiininnen Zahnradpumpe Antriebsritzel{Schwungrad ..i = 13,9
Olwannen-Fillmenge ......... 61 Anlasserbetdtigung .......... elektromagnetisch
Olfifer .....ooiiirieiiinns Haupt- u. Nebenstrom Lichtmaschine ............... an Zylinderkurbelgehduse
Luftreiniger .. oot Olbad-Lufifilter Lichtmaschine-Spannung ..... 2y
Kihlwasser-Férderung ....... Kreiselpumpe Lichtmaschine-Leistung ....... 400 W
Zylinderkéthlung ............. auf ganzer Lénge Ladebeginn bel ........0o0. e mit Drehbeginn
Kihlsystem-Fassungsvermégen 14| . Antrielr der Lichtmaschine ... Keilriemen
Kihlerbauart ,.............. Rippenrahrkihler (Abmessungen des Keilriemens)
Kihlerwdrme-Abfihrung ..... Ventilator Antrieb des Luftpressers ... .. . Nackenwellenluftpresser
Einspritzpumpe ......... ... 1/Bosch PES 4 A 80 C 410 RS (Abmessung des Keilriemens)
Einspritzdidse ...l Bosch DLLA 1505 187 Uberseizungsverhdltnis
Einsprifzdevck ....... ... 200—210 atd Kurbalwelle/Lichtm.-Welle...i = 1,94
Forderbeginn ............... 2148 vor OT Lichtmaschine-Befestigung . ...Spannschraube am Moetor
Zindfolge .................. 1-3-4-2 Spannung der Batterie ...,.., 12V
Reglerausfihrung ............ FHehkraft-Verstellregler Batterie ............ ... .0 1 Stiek, je 110 Ah.
Anlasser ... ... ... 0., Bosch BNG 4/12 CR 201

Herausgegeben vom Verband der Autemobilindustrie, Frankfurt am Main

Yerantwertlich fir die Richtigkeit der Dalen sind die Herstellerfirmen

Veririeb als Lose-Blatt.-Sammelwerk durch Umschau Verlag, Frankfurt a. M., Stuttgarter StraBe 18—24 . Brénners Druckerei Breide stein KG, Frankiurt a. M,

Machdruck — auch auszugsweise — nur mit Genehmigung des YDA



14,599 D.-B.

Kraftibertragung

Kupplung
Kupplungs-Art
Schaltgetriebe
Schaltgetriebe-Art
Schaltgelriebe-Anordnung
Anzah] der Gdnge
Uberseizungen
Gerduscharme Gdnge
Synchronisierte Gdnge

Réder und Bereifung,

Réderart
Anzahi der Réder
Anzahl der Reifen
ReifengroBe
Reifenluftdruck, vornfhinten
Felgencrt
FelgengréBe, vornfhinten .
Radaufhdngung, vorn

Radaufhdngung, hinten
Federung, vorn

Federung, hinten
StoBBddmpfer

Bremsen

Bremsanlage

bremse (FuBbremse}

Wirkungsweise d. Betriebs-

....Fichtel & Sachs

... .Einscheiben-Trockenkupplung
. ... Daimler-Benz-Synchron G 20
... .mech. Sivfengetriebe

... mit Motor verblockt

hinten Radstand 320043600 mm

.. .. Daimler-Benz/Teves/Bosch

....o0lhydr. m. Einkammer-Druck-
|uft-Bremsverst. auf Yorder- u.
Hinterrdder

Schalthebel-Anordnung
Schalfungsart
Getr,-Geh.-Olfillmenge
Kraftibertragungselemente
Treibende Rdder

LBV TR Ausgleichgetriebe ...........
o 7,31/4,23/2,53/1,55/1/R.-Gg. 7,114 Antrieb der Halbachsen ......
....1bis 5 ‘ Ubersetzung Schaltgetriebef
... 1bis 5 Antriebsrader ... ...
Fahrwerk

Lenkung

+....8cheibenrdder Radsturz ......ooovvvvviinnns
....4 { hinten Zwillingsreifen SPreizuNg v ivieiiaii e
....v 2, h4, 1 Ersatzrad VOrspur o .ovevierenerneeens
... 7,0016x C Nachlauf ...t

L 4,514,75 ati Art der Lenkung ............

....Schrédgschulterfelgen Lenkiibersetzung ...........0
....6006G16 Grofter Radeinschlag ........
....Starrachse Lenksdulen-Anordnung  ......
....Starrachse Spurstange «.o. i
....Blattfeder Kleinster Spurkrels-& ........
....Blaifeder

Wirksame Gesamtbremsfléche .
Bremskraft-Uberiragung
Bremstrommel- g
Wirkungswelse d, Hilfsbremse

{(Handbremse)

Allgemeine Daten des Fahrgestells LPK.
Radstand ............ mm 3200 | 3600 4200 3200 Rehmenausfibbrong ..........
Spurweite, vorn ....... mm 1675 | 1675 1675 1675 Schmiersystem ........c0vivne
Spurweite, hinten ..... mm  164¢ | 1640 1640 1640 Anhd&ngerkupplung ..........
Bodenfreiheit ......... mm 162 162 162 198 AnhéngerbremsanschiuB ...,
Bauchfreiheit ......... mm 142 108 70 153
Fahrgestellgewicht .... kg 2050 | 2060 2115 2145
Fahrgestelliragféhigkeit kg 3940 | 3930 3875 3845
Achslast aus Fahrgest.-

Gew. vornfhinten ... kg 1210/840,1235/825/1260/855/1240/%05

Allgemeines

Achslasten und Gewichte LPK Sonstige Daten
Zuldssige Achslast, vorn. .. kg 2100 | 2100 | 2100 | 2100 Hachstgeschwindigkelt .......
Zuldssige Achslast, hinten . kg 4200 | 4200 | 4200 | 4200 Krafistoffverbrauch
Zuldssiges Gesamtgewicht, kg 5990 | 5990 | 5990 | 5990 nach DIN 70030 ...........
Leergewicht ............. kg 2715 | 2735 | 2890 | 3125 Olverbravch ...ooovvvvnnnss
MNutzlast .....ooeinian kg 3275 | 3255 | 3150 | 2865
Anhéingelast,

gebremstfungebremst ......8310kg b. H. A. i = 5,125
MaBe LPK Zuhehdr
Lange Giber alles ....... mm 5450 [6150 [7150 | 5305 Scheinwerfer ............. ...
Breite tiber alles ........ mm 2255 {2255 | 2255 2250 Abblenden .........., Ceaeas
Hohe iber afles ........ mm 2375|2375 | 2375 | 2415
Uberhang, vorn ........ mm 730 730 730 730 Fahrtrichtungs-Anzeiger ......
Uberhang, hinten ....... mm 1520 1820 |2220 940 Oldruckanzeiger ............
Kleinster Wendekreis-@ .. mm 11,3 12,5 14,1 11,4 Ladestromanzeiger ..........
Innenmafe des Laderaums Geschwindigkeltsmesser .....,

LaNge ...vveiaiiianin mm 3800 {4500 | 5500 3500

Breite ..o.ovvvnvninnnn mm 2100 [ 2100 {2100 {2100

Hohe .......ccvvinnn. mm 400 400 400 300

neben Fahrersitz
Kniippelschaltung
341
B-Gelenkwelle
Hinterrdder
Kegelradanirieb
Hypoidrdder

i = 4,30 51425 b. LPK

23,56

links

ungefeil

10,3 m bei Radstand 3200 mm
11,5 m bei Radstand 3600 mm
13,1 m bei Radstand 4200 mm
10,4 bei LPK

1542 ecm?
hydraulisch
vorn und hinten 300 mm

Hebelhandbremse auf Hinterr.

Prefstahlrahmen
Einzelschmierung
auf YWunsch
auf Wunsch

93,8 km/h 80,6 (LPK)

13,2 1/400 km
0,251/100 km

45 W, 144 %200 mm Lichtaustriit

40 W Blinkerschalter im Schein-
werfer elngebaut

Blinkleuchten seiil. am Fahrerh,

im Kombi-Instrument

im Kombi-Instrument

0—90 km/h MeBbereich

Laut YIDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer der aligemeinen

Beiriebserlaubnis: 4627






