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Motor
Motortyp . . . . . . . .. ... . MWM
Fohrzeugleisiong . . . . . . . . .. PS (DIN)
Kohiart . . . . . . . .. L.
Zylinderzah! . . . . . . ..o
Bohrung/Hub . . . . . . . ... .. mm
Hubrauvm . . . . . . . .. ... Lir
Verdichtungsverhdlinis . . . . . . . . . . . .
Verbrennungsverfahren . . . . . . . . . ..
Nenndrehzahl . . . . . . . . . .. U/min
Nenndrehzahl . . . . . ., . . . .. U/min
Hoher Leerlauf . . . . . . . . . . .. U/min
Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . . gr/PSh
Schmierdlverbrauch max. . . . . . . . gr/PSh
Schmierdlsorten:
Sommer . . . . . ... . ... HD-OL SAE
Winter . . . . .. ... ... HD-OL SAE
Olmenge . . . . . . . .. ... ... ca. Lir.
Wechselzeiten . . . . . . . nach je Std.
UOldruck (Motor warm)
Bei Hochstdrehzahl . . . . . . . . . . ati
Bei Leerlaufdrehzahl . . . . . . . mind. ati
Schaltereinstellung . . . . . . . .. .. ati
Sicherheitsventil im Spaltfilter . . . . . . atl
Sicherheitsventil im Olkihler . . . . . | . ati
Einspritzanlage
Ziundfolge (Zylinder 1 am Schwungrad) . . . .
Einspritzpumpe . . . . . . . . . . .. . ..
Forderbeginn . . . . . . . . . . .. °v.0.T
Forderbeginn/Kolbenweg . . . . . mmv.o. T
Forderbeginn/Schwungrad . . . . . mmv. 0. T
Vorhub der Pumpe . . . . . . . . . .. mm

Férdermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
{volle Fullung ohne Angleichweg der
Regelstange) cm?
Férdermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
(Startfillung ohne Angleichweg der

Regelstange) . . . . . . . . . . . . .. cm?d
Binspritzdruck . . . . . . .. ... ati
EinbaumaB der Pumpe . . . . . . . .. mm
Einspritzdise . . . . . . . . .. . .. Bosch
Ventile

Ventilspiel (Motor kalt) . . . . . . . .. mm
Sitzwinkel . . . . . ..o oo L °
Teller @ Einla3 . . . . . . . . . . ... mm
Teller @ Ausla3 . . . . . . . . .. .. mm
Sitzbreite imKopf . . . . . . . . .. . mm
Schaftspiel, nev . . . . . . .00 L mm
Ventilrickstand, nev . . . . . . . . . .. mm
Ventilrickstand, max. zul. . . . . . . .. mm
Zylinder

Durchmesser . . . . . . . . . ... .. mm
Aufbohrméglichkeit max. . . . . . . ., mm
Hachster zuldssiger Verschleis . . . . . . mm

Vorstehmafl Gber Oberkante/Kurbelgehduse mm
* Bei Zylinder und Zylinderkopf mit Verkokungsring
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** Bei Zylinder und Zylinderkopf mit ouﬂenhegender Abdichtung

*+» Gilt nur for Kurbelwellen ohne Mittellager

Kolben
Durchmesser . . . . . . . . . . . .. mm| 97,865-97,885
Kolbenspiel imuv.T. . . .. . . . . . .. mm]| 0,12-0,15
Absfcncfv Oberkante Zylmder imo. T.* mmj-0,68b.—~1,1
Abstand v. Oberkante Zylinder im o. T.** mm|-0,7b.-1,19
SpaltmafB (anstreben 0,9-1,15 mm) . . mm|0,9-1,2
Stérke der Zyimderkopfdmhtung (nur bei
Zylinderképfen m. eingegoss. Auflagering) mm 0,6
Kolbenbolzen
Durchmesser . . . . . . .. . ... .. mm| 35
Spiel im Plevel, nev . . . . . . . .. .. mm| 0,04—0,08
Grofites zulosstges Spiel . . . .. . .. mm|0,
Plevellager mm| 70 ¢ mit Bund | 73 & mit Bund | 73 £ ohne Bund
Kurbelzapfen ¢ neu . | 69,94-69,97 | 72,95-7297 | 72,95-72,97
Kurbelzapfenbreite 48,0481 48,0-48,1 44,0-44,1
Hohlkehlenradius |6 6 6
GréBte zul. Unrundheit| 0.1 01 0,1
Lager @, nev . . . .| 70,07-70,09 | 73,07-73,09 | 73,07-73,09
Lagerbreite . . . . . 47,8-4785 | 47,8-47.85 | 31,9-32,1
Vorspannung . 0,i 0,1 0.1
Radialspiel, nev . . 01—014 0,1-0,14 0,1-0,18
Groft, zul. Rcdlclsp|el 0,2 0,2 ,
Axialspiel, neu . . 025——03 0,250,3 0,3-0,5
Grofites zul. Axncﬂsplel 0,55 0,55 0,8
Ldnge der Plevelstange 240 240 240
Austauschloger
4 Stufen & . . . .. 0,25 -0,25 -0,25
KurbelwellenauBenlager
Lagerzapfen ¢, nev . . . . . . . . .. mm: 64,95-64,97
GrofBte zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm| 0,1
Lager @, nev . . . . .. ... mmy 65,07—65,09
Radialspiel, nev . . . . . . . . . . .. mm| 0,09—0,14
Grofites zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm| 0,2
Axialspiel, nev . . . . .. 0L *** mm|0,25—0,55
Grofites zuldssiges Axialspiel *** mm| 0,55
Austauschlager, 4 Stufena . . . . . . . . mm| 0,25
Kurbelwellen-Mittellager
Lagerzapfen ¢, nev . . . . .. . . .. mm; 99,95-99,97
Gréfite zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm| 0,08
Lager @, nev . . . . . . . . .. L. mm{ 100,09-100,13
Radialspiel, nev . . . . . . . . . . ... mmj 0,12-0,18
Grofites zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm;} 0,25
Axialspiel, nev . . . . ... 0L mm] 0,12-0,20
Groéfites zuldssiges Axialspiel . . . . . . mm| 0,4
Austauschlager, 4 Stufena . . . . . . .. mm| 0,25
Anzugswerte
Zugonker (Wurzelgewinde) . . . . . . . mkg | 4+1
Mutter fir Zylinderkopf . . . . . . . .. mkg|6+0,5
Plevellagerschravben . . . . . . . . . . mkg|12-+1
Mittellagerschrauben bzw. Mittellager-
halterschravben . . . . . . . . .. L. mkg! 10+1
Gegengewichtsschrauben . . . . . . . . mkg{18+1
Nockenwellenmutter vorn . . . . . . . . mkg|9-+1
Mutter der Gebldsewelle . . . . . . . . mkg{9+1
Einspritzventil-Befestigungsschrauben mkg|1+0,5
Einspritzventil-Unterteil . . . . . . . . . mkg| 89
Druckleitungsanschlisse an Pumpe u. Ventil  mkg| 4+1
Schrauben am Gehd&usefiansch M10 . . . mkg|3,5
Schrauben am Gehduseflansch M 12 mkg| é,5
Muttern am Schoulochdeckel . . . . . . . mkg|?2
Muttern am Spaltfilter . . . . . . . . . . mkg!0,8
Schwungradmutter Hammergewicht ca. 3 kg

Hebelarm ca. 300 mm . mkg|100+10
Keilriemen
Kurbelwelle — Lichtmasch. {Daver-Abblend.) mm| 13X8X 670
Kurbelwelle — Lichtmasch. (Bilux-Abblendg.) mm| 13X8x710
Lichtmaschine-Gebldse (Dauer-Abblendung) mm| 13:X8:x<670
Lichtmaschine-Gebldse (Bilux-Abblendung) mm|13x8x710
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Bremsen
Betriebsbremse: . . . . . Innenbacken-Servo-Bremse
300x508
Bremsbelag: . . . . . .. Energit BV 308/ 1/~~~ 1-040 GN
Jurid K3L  /~~ -004GN
Getriebebremse: . . . . . AuBlenhandbremse 195X 50
Bremsbelag: . . . . . .. Mollerit A
Jurid P

Elektrische Ausristung

Spannung d. Gesamtanlage: 12 Volt

Anlasser: . . . . . ... Bosch EJD 1,8/12 R 54

Lichtmaschine: . . . . . . Bosch LI/RED 90/12/2000 CL 8

Batterie: . . . . . . . .. Bosch BA 12/70/5
Getriebe

Bavart: . . . ... . .. X. Fendt & Co.; 6-Gang-Ge-

triebe mit langsamer und
schneller Schaltgruppe
5-Klauen-Kupplung, betdtigt
durch federbelast. Fufihebe
Drehzahl 530 U/min.,

Leistung 23 PS

Drehzahl 1320 U/min.,
Leistung 22 PS, Scheiben-
breite 150 mm, Scheiben-
durchmesser 226 mm, Um-
fangsgeschwindigkeit 15,6

Zapfwelle: . . . . . . ..

Riemenantrieb: ., , . . . .
(auf Wunsch)

m/sec.
Fahrgeschwindigkeiten (km/h): (volle Motordrehzahl, ohne

Schlupf)
Bereifung 8-32 u. 10-28

;. gcng ......... ca. 0,9—:1;,8 Kriechgang
3Gang .1l 50 | Ackergdnge

g. (GEQng ......... 7.8 \ Méhgang

.Gang . ... oo oL 12,0 4
5Gang .. Ll 20,0 | Transportgdinge
1. Rickwértsgang . . . . . 2,0

2. Ruckwdrtsgang . . . . . 9.0

Hoéchstgeschwindigkeit bei Bereifung 9-24 und 10-24 =
17,5 km/h

Olsorte: . . . . . . ...

ganzidhrig Getriebed! SAE 80
Olmenge:

Wechselgetriebe ca. 6,5 Ltr.
Achsantrieb ca. 8 Lir.
Erstmals nach 200 Betriebs-
stunden, dann glle 500 Stun-
den oder jghrlich einmal

Wechselzeiten: . . . . . .

Anzugswerf: . . . . . . . Fir Ausgleichgetriebeschrau-

ben 12 mkg
Hydraulikanlage

Bavart: . . . . . . . . .. X. Fendt & Co.; Blockhydrau-
lik mit automatischer End-
ausschaltung, Dreipunkt-Auf-
hdngung

Typ: . . . . . . ... 80.3

Kolbendurchmesser: . . . 80 mm

Kolbenhub: . . . . . .. 102 mm

Arbeitsdruck: . . . . . . . 120 aoti

Arbeitsvermdgen: 615 mkg

Hydraulikpumpe: . Bosch, Leistung 16 Lir./min.

Steuergerat: . . . . . . . Bosch, mit Zusatzanschluf3
Olreimigung: . . . . . . . Siebfilter und Magnetfilter
Olsorte: . . . . . . . .. Ganzjéhrig Motorendl

SAE 20 oder HD 20
Olmenge: . . . . . . .. ca. 4 Liter

Erstmals nach 30 Betriebs-
stunden, dann jdhrl. einmal
Bei jedem Ulwechsel und
einmal zwischen zwei jdhrl.
Olwechseln

9,5X8,25X775 bzw.
9,5X8,25X725

Fir die vier Befestigungs-
schrauben des Steuvergerd-
tes 6 mkg

Wechselzeiten: . . . . . .

Filterreinigung: . . . . . .

Antriebskeilriemen:

Anzugswert: . . . . . ..

Krafistoffanlage

28 Ltr., bis Mitte Kontroll-
auge 6 Ltr.

Bosch FJ/DF 5/103 oder
Knecht FB/502/1 LM

Tankinhalt:
Kraftstoffilter:

Kupplung
Typ (ohne Frontlader): F &S K12 (K200
Typ {mit Frontlader): F &S K16 (K225
Kupplungseinstellung: . . . siche KDM 14/56
Laufwerk
Bereifung vorne: . . . . . 5.00-16 ASF, 550-16 ASF;
wahlweise) 5.00-16, 5.50-16
ereifung hinten: . . 9-24 AS, (10-24 AS
wahlweise) 8-32 AS, (10-28 AS)
eifendruck vorne: . . . . 2 ati

Reifendruck hinten: Acker 1,0 ati

StraBle 1,5 ati

1250 mm

Umkehren der Scheibenrdder
auf einer Seite 1375 mm
Umkehren aller Scheiben-

réder 1500 mm

Spurweite: . . . . . . . .

Mdahwerk

X Fendt & Co.; Antrieb
kupplungsunabhdngig durch
Keilriemen direkt vom Mo-
tor, abschaltbar
Reibungs-Rutschkupplung mit
GrauguBscheibe und Kupp-
lungsbelag

Bauart:

Sicherheitskupplung:

Mdéhbalken: . . . . . .. Busatis 41/4' und 5 je nach
Bereifung

Yoreilung: . . . . . . .. ca. 70 mm

Aufzug: . . . . . .. .. Mechanisch oder hydraulisch

mit automat. Abschaltung
Siehe KDM 13/56
17 X8X1200 (nur paarweise)

Einstellung des Aufzuges:
Antriebskeilriemen:

Vorderachse

Bauart: . . . . . .. .. X. Fendt & Co.; gefederte,

(wahlweise) pendelnd aufgehéingte
Schwingachse

Vorspur: . . . . . . . .. 4—6 mm

Sturz: . ... ... ... 1,50-3°

Vorschriften fir Schmierstoffe

Motorensl: . . . . . . .. Motor 51, Luftfilter /41
Sommer HD-Ul SAE 20/20 W
Winter HD-U!l SAE 10 W
Hydraulik 4 Liter
ganzjdhrig Normal- oder
HD-U1 SAE 20

Getriebed!: . . . . . .. Wechselgetriebe 6,5 Lir,
Achsantrieb 8 Ltr.,

Riemenanirieb Yy Ltr,
Lenkung /s Ltr.
Ganzidhrig SAE 80

alle Schmiernippel
Ganzjdhrig kalkverseiftes
Fett

Tropfpunkt mindestens
80-90° C

Abschmierfett: . . . . . .

Waélzlager- bzw. Heif3-
lagerfett:

........ Gebldse alle 500 Stunden,
Ganzjdhrig natronverseiftes
Fett

Tropfpunkt mindestens

160°

Ca4ar




