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Motor
Motortyp MWM
Fahrzeugleistung PS (DIN)
Kihlart . .
Zylinderzahl .
Bohrung 7 Hub mm
Hubraum cm®
Verdtchtungsverhc!tms
Verbrennungsverfahren . .
Nenndrehzah! Uimin.
Leerlaufdrehzahl U ‘min.
Kraftstoffverbrauch g 'PSh.
Schmierslverbrauch, max. g'PSh.
Schmiaerélsorten
Sommer HD-OL SAE
Winter HD-OL SAE
Olmenge ca, Ltr,
Wechselzeiten nach je Std.
Oldruck (Motor warm)
Bei Nenndrehzahl ati
Bei Leerloufdrehzahl . mind. ati
Schaltereinstellung atd
Sicherheitsventil im Spcltfllter ati
Einspritzanlage
Zindfolge {Zylinder 1 am Schwungrad) 4
Binspritzpumpe . Posch
Forderbeginn *v.oT.
Forderbegmn/Ko\benweg . mm v.o.l.
FarderbeginnsSchwungrad . mm v.oT.
Vorhub der Pumpe mm

Fordermenge je pumpenemhelt bel 50 Huben
(volle Fullung ohne Anglelchweg der

Regelstange) 3

cm
Fordermenge je Pumpenemhelt bex 50 Huben
(Startfullung ohne Anglerchweg der
Regelstange) cm®
Einspritzdruck . atii
Einbaumaf der Pumpe . mm
Einspritzdiise . Bosch
Ventile
Steuverzeiten (bei 0,2 mm Ventilspiel})  &ffnet
Einlafventil 16°v. OT
Auslafventil 36,5%v. UT
Ventilspiel {(Motor kalt) mm
Sitzwinkel . 4 . ] . . : &
Teller ¢ Einlaf mm
Teller (3 Auslah mm
Sitzbreite im Kopf mm
Schaftspiel, neu mm
Ventilrickstand, neu mm
Ventilrickstand, max. mm
Zylinder
Durchmesser mm
Aufbohrmaglichkeit max. mm
Hadhstzuldssiger Verschleifs mm
Kolben
Durchmesser . mm
Kolbenspiel im u. T. . mm
Abstand von Oberkante Zylmder im OT mm
Spaltmaf . . . . mm
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Kolbenbolzen
Duichmesser .
Spiel im Pleuel, neu .
Graftes zuldssiges Spiel

Pleuellager

Kurbelzapfen (7, neu .
Kurbelzapfenbreite
Hohlkehlenradius

Grofite zuldssige Unrundhext des Zopfens
Lager ¢, neu .
Lagetbreite .
Vorspannung am Pieueiloger
Radialspiel, neu

Groftes zulassiges Rodlclsplei
Axialspiel, neu

Grohtes zuldssiges Axmlsplel
Austauschlager, 4 Stufen 4

Kurbelwellenaufienlager

Llagerzapfen 7, neu . .

Grofite zuldssige Unrundheit des Zopfens
lager 7, neu .
Radialspiel, neu .

Grofites zuldssiges Rodlolsplel

Kurbelwellen-Mittellager

Lagerzapfen (7, neu . .

Grofte zuldssige Unrundheit des Zcpfens
ager (7, neu . . . .
Radialspiel, neu

Grofites zuldssiges Rodmlspzel

Axialspiel, neu

Gréfites zuldssiges Axsolsplel

Anzugswerte
Zuganker fur Zylinderkopf
Zylinderkopfmuttern (m. Molykote)
Plevellagerschrauben . 4
Mittellagerschrauben .
Mittellagerhalterschrauben
Gegengewichtsschrauben
Nodkenwellenmutter, vorn .
Motter der Geblasewelle . .
Einspritzventil- Befestigungssdwrcuben .
Einspritzventil-Unterteil .
Schwungradmutter (Hammergewicht ca. 3 kg
Hebelarm ca. 300 mm)
Keilriemen

Kurbelwelle - Lichtmaschine
Lichtmaschine - Gebldse

Mafe und Gewichte

Grafte lange
Grofte Hohe

ohne Mdhbatken

mit Mdhbalken

mit Allwetterverdedk
Grofte Breite

bei Spurweite 1250 mm .

bei gréfiter Spurweite
Bodenfreiheit
Radstand
Spurkreisradius

ohne Lenkbremse

mit Lenkbremse

Eigengewicht bei 10—28 AS
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Bremsen

Betriebsbremse:
Bremsbelag:

Getriebebremse:
Bremsbelag: .

Elektrische

Spannung der Anlage:
Anlasser: .
Lichtmaschine:
Reglerschalter:
Botterie:

innenbacken-Servo-Bremse

Tankinhalt:

300x50Z 1 511,2 cm?

Energit BY 308-1 .- - | - 040/GN Kraftstoffilter:

Jurid K 3L .- | - 004/GN raftstofflter
Duplex 180x3C D » 101,2 cm?

Tigril C -~ | -104-S

Ausriistung Type

12 Volt Kupplungsemstellung

Bosch EJD 1,8/12 R 54

Bosch L}J-GEH 90,12,1800 FL11
Bosch Rs/IBA 75 90,12 A2

Bosch BA 12/60 D 11/1

Getnebe

Bauart:

Differentialsperre:
Getriebezapfwelle: . )
(wahlweise Motorzapfwelle)
Wegzapfwelle:

Riementrieb:

Fehrgeschwindigkeiten: kmsh, volle Motordrehzahl - .
ohne Schlupf bei 8—32 AS {\/Achlbclken.
. oreilung:
Kriechgang: Normalgang: A
ufzug:
1. Gorg . . km/h 0,74 1,83
2. Gang . . km/h 1,27 3,13
3. Gang . . km/h 2,01 4,97 Antriebskeilriemen:
4. Gang . . km/h 1.83 7,23
5. Gang . . km/h 3,13 11,37
6. Gang . . kmsh 4,97 19,66
7. Gang . . kmsh 7.23 — Bavart:
8. Gang . . km/h 11,37 —_
9. Gang . km/h 19,66 — )
1. R-Gang . km/h 1,08 2,67 Yorspul
2. R-Gang .  kmvsh 2,67 10,57 Sturz:
3. R-Goang . km/h 10,57 —
Cilsorte: ganzjdhrig Getriebes! SAE 80
Olmenge: ca. 155 Lt Motor:
Wechselzeiten: Erstmals nach 200, dann alle Sommer:
1000 Betriebsstunden bzw. jéhrlich Winter:
Anzugswert: . Ausgleichgetriebeschrauben Luftfilter:
26 mkg, Tellerradbefestigung- N
schrauben  6,5—8 mkg Hydraulik:
] Hubwerk:
Hydraulikanlage Getriebe:
Bauart: X. Fendt & Co., Blodkhydraulik mit  Lenkung:
Dreipunkt-Aufhdngung Seilwinde:
Typ: . 80,05 Abschmierfett:
Kolben &5 # Hub 80 7 101 mm
Arbeitsdruck: 150 ati Wl 5
Arbeitsvermogen: 762 mk alziager, bIW.
Hubkraft 9 9 Heiflagerfett:
bei Hubbeginn: 1185 kg
bei Hubbeendigung: 990 kg

Hydraulikpumpe:
Steuergerdt:
Olreinigung:
Olsorte:
Ulmenge:
Wedhselzeiten:

Einstellung d. Pumpe z. Motor:

X. Fendt & Co., 6- Gang - Getriebe
mit schneller u. langs. Schaltgr,
Wahiweise Kriechganggetriebe

Bereifung, hinten:
Reifendrudk, hinten:
vorn:
5-Klauen-Kupplung, betdtigt durch ~ Spurweite:

federbelasteten Handhebel
Drehzahl 585 U/min

Leistung 24 PS

Ca. 6 Urm Ab 2. Narmalgang
f. Triebachsanhdnger verwendbar Bauart:

Drehzaht 1960 U /min

leistung 23 PS

Scheibenbreite 95 mm

Scheiben-¢5 170 mm
Umfangsgeschwindigk. 17,44 m/sec.

Bosch HY/ZFR 1/11 AL 2
Fendt - Handregelsteuergerdt

Siebfilter und Magnetfilter

Ganzjéghrig (H

ca. 8 liter

D) - SAE 20

Erstmals nach 30 Betriebsstunden,
dann jahrlich 1x

Flankenspiel 0,15—0,30 mm

Pedaleinstellung:

Bereifung, vorn:
woh|wexse:

wahlweise:

Sicherheitskupplung:

Kraftstoffanlage

30 Ltr, bis Mitte Kontrollauge
ca. b liter

Bosch F}/DF 5,103 oder
Knecht FB 602/3 LM

Kupplung

F&S K225 (DO 2257 - 200K)
Siehe KDM 14,56
Siehe Betriebsanleitung

Laufwerk

500—16 ASF , 5,00—16 Str.
5£0—16 ASF s 550—16 Str.
9—30 AS

10—28 AS + 8-32 AS

Acker 1 atd 7 Strafle 1,5 atu
2 ot / Frontladerbetr. 2,5 ati
1250 mm, Umkehren der Rader

auf einer Seite 1375 mm
auf beiden Seiten 1500 mm

Mahwerk

X. Fendt & Co., Antrieb
kupplungsunobhonglg durch
Keilriemen vom Motor,
absdhaltbar
Reibungs-Rutschkupplung mit
Gufsscheibe und Kupplungsbelag
41y oder 5 (wahlweise)

ca. 70 mm

Mechanisch, hydraulisch
oder mit Gerdateheber,
automatische Abschaltung

17 x8 x 1000 Li, nur paarweise

Vorderachse

X. Fendt & Co., gefedete,
pendeind aufgehdngte
Schwingachse

4—6 mm
1,50-3°

Vorschrlften fir Schmierstoffe

ca. 45 Ltr.

HD-Ol SAE 20

HD-OI SAE 10

wie Motor, ca. 0,5 Ltr.
(HD) - SAE 20, ca. 8 Ltr.
SAE 80, ca. 2,3 ltr.
SAE 80, ca. 155 itr.
SAE 80, co. 1 Ltr.

SAE 140, ca. 25 Lt

Ganzjahrig kalkverseiftes Fett
Tropfgunkt mindestens

Ganzjghrig

natron- od. lithiumverseiftes Fett
Tropfpunkt mindestens

160¢ C




