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Motor (allgemeine Daten)

Motorityp . . . . . . . oL oL MWM
leistung bei Nenndrehzahl . . . . DIN/SAE-PS
Verbrennungsverfahren . . . . . . . . . . ..
Kohlart . . . o 0 0 o o 0 oo o
Zylinderzahl . . ., . . . . ..
BohrungsHub . . . . . . . L oL mm
Hubraem . . . . . . . . ... .. cm?
Verdichtungsverhdltnis . . . . . . . . . . ..
Nenndrehzahl . . . . . . . . . . .. U/min
Entlastungsdrehzahl . ., . . . . . .. U/min
leerlgufdrehzahl . . . . . . . . .. .. U/min
Ziindfolge (Zylinder T am Schwungrad) AN
Kompressionsdruck {Richtwert bei kaltem,
anlassergetriebenem Motor) . . . . . kpscm?
Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . . . g/PSh
Schmierslverbrauch . . . . .+ . . . L.

Motorschmierung / Oldruck

Schmieral-Filterbox (Wechselfilter)
Uldruck (Motor warm)

bei Nenndrehzah! mindestens kpsem?® | 3
bei Leerlaufdrehzah! mindestens kpsem® | 0,8
Schaltereinstellung . . . . . . . . .. kpsem? - 05-0,8
Sicherheitsventil im Schmierdifilter . . . . kprem® | 6-8
Kraftstoff- und Einspritzanlage :
Tonkinhalt . . . . . . . o000 Ltr. © 65
Reservemenge (Kraftstoffanzeige unten) Ltr. i ca. 3
Kraftstoff-Filterbox . . . . . . . . . . . .. F 138.204.060.020
Einspritzpumpe mit Regler . . . . . . . (Bosch) | F258.204.710.010
Einspritzdtse: Mehrlochdise . . . . . . . . . F131.204.710.200
Einspritzdrucdk . . . . . . . . ... .. kpsem? | 180+5
Férderbeginn/Kurbelwinkel . . . . . . ° vor OT | 29-27
Forderbeginn/Kolbenweg . . . . . | mm vor OT . 9,56-8,33
Pumpen-Prifstandswerte
Vollastwert bei 1200 U/min . . . . . . mm? | 65
Drehmomentwert bei 750 U/min . mm?® 61
Federkonstante (¢) . . . . . . . . . . kp/mm 16
Federvorspannung (v} . . . . . . . . .. ke 35
Ventile }
Ventilspiel (Motor kalt) . . . . . . . .. mm | 0,2
Sitzwinkel . . . . . ... ol 45
Teller &, Einlaf . . . . . . . . . . . .. mm 41
JAuslaf o o L o L o mm 38
Sitzbreite im Kopf, normal . . . . . . .. mm 1,5
, max. zuléssig . . . . . mm - 2
Schoftspiel, nev . . . . . . .. L L. mm - 0,04-0,07
, max, zuldssig . . . . ., .., mm: 05
Ventilriickstand, neu . . . . . . . . . .. mm  1,05-1,45
, max. zuldssig . . . . . . . mm 1,8
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilspiel ‘
(zuldssige Toleranz + 39) ?
Einlof offnet . . . . . . . . ... °vor OT ' 0
Binlafy schliefit . . . . . . . .. .. °nach UT " 30
Auslafs offnet . . . . . . . L. L. ovor UT 30
Auslafy schlieft . . . . . . . . .. ’nachOT O
Zylinderlaufbuchsen \
&, normal L . . . L s e e e e mm - 105-105,022
Max. zuldssiger Verschleif . . . . . . . . mm ' 0,3
2 Reparaturstufen . . . . . . . .. .. je mm +05

Vorstehmaf idber Oberkante Kurbelgehduse .

Kolben

&5, normal
2 Reparaturstufen
5 der Kolbenringe, normal
2 Reparaturstufen
Stofispiel der Kolbenringe, normal

, max, zuldssig . .

...........

Zul. Differenz des Kolbengewichtes mit Plevel .

¢ des Kolbenbolzens
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Spiel im Plevel, nev . . . ., . . . . . ., mm
, max. zuléssig . . . L L, mm
Kolbenspiel im UT . . . . . . . . . . .. mm
Abstond von Oberkante Zylinder im QT . . mm
Spaltmal . . . . ... 0oL mm
Starke der Zylinderkopfdichtung . . . . . . mm
Pleuellager
Kutbelzapfen (, normal . . . . . . . . . mm
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . ., . mm
4 Reparaturstufen . . . . . ... L L. je mm |
Kurbelzapfenbreite . . . . . . ., . . .. mm
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm |
loger (7, normal . . . . . . ... L. mm |
4 Reparaturstufen . . . . . .. .. L. je mm
lagerbreite . . . . . . . . . . ... .. mm |
Radialspiel, ney . . . . . . . .. . ... mm
, max. zuldssig . . . . .. . .. mm
Axialspiel, new . ., ., .. L. L. mm
, max. zuldssig . ., ., . . ., mm
Kurbelwellenlager (Hauptlager)
Lagerzapfen ), normal . . . . . . . . . mm
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm
4 Reparaturstufen . . . . ., ... L. je mm
Hohlkehlenradius . . . . . . ., ., .. .. mm
lager &f, notmal . . . .. . . ... L. mm
4 Reparaturstufen . . . . . . . .., je mm
Radiaispiel, nev . . . . . ... .. L, mm
» max. zuldssig . . . L L L L L mm
Pafilager ‘,
logerzapfen &, normal . . . . . . . L, mm
Max. zuldssige Unrundheit . . . . . . . . mm :
4 Reparaturstufen . . . ., . . .. L. je mm |
Breite des Logerzaffens. normal . . . . . . mm
Reparaturstufen *)
Hohlkehlenradius . . . . . . . . . . .. mm
lager ¢, notmal . . . . ... L. L, mm
4 aeporaturstufen ........... je mm
Lagerbreite, normal . . . . . L. L mm
%eporoturstufen *)
Radialspiel, neu . . . . . . . .. . . .. mm
, max. zuldssig . . . . .. L L, mm
Axialspiel, nes . . . .. ..., mm
, max. zuldssig . . . .. .., . mm
Nockenwelle
@, normal ... L L0 L L oL mm
Lagerbohrung, normal . . . . . . . . .. mm
Rodialspiel, nev . . . . . . . . . .. .. mm
, max.zuldssig . . . . .. . .. mm
Axialspiel, neu . . . . . . . . ... .. mm
Keilriemen
Kurbelwelle-Lichtm.-Wasserpumpe DIN 7753 . mm
bei Drehstromgenerator . . . . . . . . mm
Anzugswerte
Schraube zur Lagerdeckelbefestigung . . . . mkp
Schraube zur Gegengewichtbefestigung . . . mkp
Plevelschraube . . . . . . . . . . ... mkp
Durlok-Schraube z. Nodenwellenradbefestig. mkp
Schraube z. Stirnrad hinter Nockenwellenrad mkp
Mutter auf Einspritzpumpenwelle . . . . . mkp
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 10 mkp
Schroube z. Gehduseflanschbefestigung M 12 mkp
Schraube zur Nabenbefestigung . . . . . . mkp
Schraube zur Schwungradbefestigung . . mkp
Schraube zur Olwannenbefestigung . . . . . mkp
Zylinderkopfbefestigung . . . ... . . . .. mkp
Schraube zur Kipphebelbodkbefestigung . . . mkp
Schraube zur Zylinderkopfhaube . . . . . . mkp
Mutter zur Einspritzventilbefestigung . . . . mkp
Druckrohranschlufs an Einspritzpumpe . . . .

*) Kurbelwelle seitlich nochschleifen bis Fiache sauber
Paflagerschale einpassen mit 0,1-0,2 mm lagerspiel
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Elektrische Ausriistung

Spannung der Gesamtanlage . . . . . . ., V12
Batterie {Hodhleistungsbatterie) . . . . . . Ah 88
Anlasser . . . . . . .. PS - 25
Lichtmaschine und Reglerschalter. . . . . | V/A 1411

bei Drehstromgenerator . . . . . . . . VA 14/18
Kupplung

Tomado-Duplex-Kupplung (Zweifachkuppl) . Typ DQOT 250 L
Einstellmafie:

Spiel an Pedalplatte mindestens . . . . mm . 5
Nadhstellung auf . . mm 32
Grundeinstellung: ‘
Abstand zwischen Zapfwellenkupplungs-
und Fahrkupplungs-Austockhebeln . . . . mm 8

- Getriebe

Feinstufen - Gruppenschaltgetriebe mit 13 Vorwdrts- (einschl. echtem

Schnellgang) und 4 Rickwdrtsgdngen.

Fohrgeschwindigkeiten (km/h) bei Nenndrehzah!:

11-36 AS 7 14-30 AS 12-36 AS
Wandler-/Feinstufe langsam schnell | langsam | schnell

¢, 1. Gang 1,3 1.6 1.4 1.6
e £ 2. Gang 2,2 2,6 23 27
g2 3. Gang 3.9 46 4,0 4,7
2«4 R1.Gang 23 27 2,4 27

o 4. Gang 55 65 57 6.7
28 5 Gang 91 10,8 9.4 11
%5 6. Gang 15,9 18,9 16,5 195
£5 R2-Gang 95 1.2 98 | 116

£ Schnellgang 233 24,0

Differentialsperre: Stiftkupplung durch Fufshebel bedienbar

Zapfwelle (Keilwellenprofil nach DIN 9611):
Hohe Ober Standfldche (11-36 AS) . . . . mm  bdb
Drehzahl, MZ ,540” b, Nenndrehzahl . . U/min 582
, MZ 540" b. Entlostungsdrehz. Usmin 618
Max. zul. Drehmoment, MZ 540, . . . mkp 120

Riementrieb: Winkelriementrieb mit Schnellanschlufs,
je nach Anbau vor- od. rickwdrts laufend

Scheiben 5 . . . . . . L L L. mm 225
Scheibenbreite . . . . . . . . . ... mm ., 150
Drehzabl . . . . . . . .o Usmin 1455
Uinfangsgeschwindigkeit . . . . . . . . m/s 17,13
Leistungsabnohme, begrenzt . . . . . PS max. 40
Bremsen
Fubremse: Zweibackenbremse 180 x60 / 18-567
Witksame Bremsflacne . . . . . . . L, cem? 398

Bremsbelag: Tigril 112

Handbremse: Augenbondbremse 205x30
Wirksame Bremsflache . . . . . . . . . cm?® 267
Bremsbelag: Bremskerl Emero RT-12/1

Vorderachse

Pendelnd aufgehdéngt, einzelradgefedert, verstellbar

Vorspur . v . . . e o .. . . omm  0-3

Lenkung

Mechanisch: Gemmer-lenkung . . . . . . . Typ 734D

Hydraulisch: Hydro-Spindellenkung . . . . Typ 7409

Kleinster Spurkreisradius ohne lenkbremse . . . m 4,00 (mech.)
mit Llenkbremse . . . . m 3,65

Laufwerk

Bereifung vorn: 6,50-20 ASF (6 PR) s 7,50-18 ASF (6 PR)

hinten- 12,4/11-36 AS (6 PR} / 13,6/12-36 AS (b PR)
16,9/14-30 AS (6 PR)

Luftdruck vorn: 6,50-20 ASF : 1,5 ati, bei Frontladereinsatz 3,0 atii
7,50-18 ASF : 1,5 atil, bei Frontladereinsatz 2,5 ato

hinten: 11-36 AS : 1,1 ato
12-36 AS : 1,0 ati
14-30 AS : 1,0 atis

Spurweite normal . . . . . .. ... L. mm
vorn bei 7,50-18 ASF . . . . .. mm
vorn verstellbar . . . . 0L L. mm .
vorn verstellbar bei 7.50-18 ASF . mm
hinten verstellbar (Radumschlag) . mm
Hydraulikanlage (

Fordermenge der Pumpe bei Nenndrehzahl I/min
bei Hydro-Spindellenkung . . {/min

Regel-Kraftheber :

Kolben ¢ . . . . . . . . .. .. ... mm |
Kolbenhub . . . . . . . . ... .. mm |
Arbeitsdruck . . . . . . .o oL kpsem®
Arbeitsvermégen . . . . . . .. L L L, mkp |
Hubkraft an der Anhdngeschiene . . . . . kp !
Dreipunktaufhdngung nach DIN 9674, . . . Kat. |

{cufWunsch mit Schnellkuppler nach DIN 9675) ‘
Dreipunktaufhdngung noch DIN 9674 . . . . Kat. .

(bedingt bei Spur 1360 mit 12-36 AS / 14-30 AS) |

Frontlader

Trapezschwinge . . . . . . . . . . . .. Gr. |
Kolben &3, . . . . . . . . .. .. ... mm |
Kolbenhub . . . . . . . .., L., mm |
Priifdruck bei Nenndrehzahl (Hydr.-Ul

warm und Schalthebel festgehalten) . .kpsem?
Arbeitsvermégen . . . ., . . L L. L. mkp
Nutzlast mox. (in Erdschaufel) . . . . . . . kp

Hydraulischer Mdhantrieb

Begrenzte Motordrehzahl bei Mdheinsatz
Fingerbalken, ohne/mit hydr. Lenkung . . Usmin
Doppelmesser, ohnesmit hydr. Lenkung . U/min

Mafie und Gewichte (bei 11-36 AS)

Lange mit Dreipunktaniage . . . . . . . . mm
Breite bei Spur 1500 /1360 . . . . . . . . mm
Héhe mit Sicherheitsrahmen bzw.
Verdeckkabine . . . . . . . ., .. mm
mit Verdedkkabine gedffnet . . . . mm |
mit Mdhbalken 6" . . . . . . . ., mm
Auspuff nach oben . . . . . . . . . mm
Radstand . . . . . . . . . . . ... .. mm
Bodenfretheit . . . . . . . ... .. .. mm
Eigengewicht . . . . . . . . .. . ... kg
Hodhstzuldssiges Gesamtgewicht . . . . . . kg
Zul. Stitzlast auf Anhdngekupplung . . . . kg

Schmierstoffe und Fiilimengen ‘
Motor, Sommer . . . . .. HD-SAE 201) !

, Winter . . . . . . . HD-SAE 10%) Lte
Olmenge zwischen den Marken . . . . . Ltr.
Oibadluftpilter . . . v o . . wie Motor  Ltr.
Schalt- mit Ausgleichgetriebe . . Hyp. 90%) Ltr, |
Verteilergehduse . . . . . . . . Hyp. 90%) Ltr.
Seitenvorgelege . . . . . . . . Hyp. 90%) Ltr.
lenkung, mech. . . . . . . .. Hyp. 90%) Ltr,
Hubwerkschmierung . . . | . Mehrzw, 80%) L,
Kraftheber . . . . . . . .. {HD-)SAE 204) Ltr.
mit Frontlader . . . . . . (HD-)SAE 20%) Ltr.

mit hydr. Aufenzylinder oder / und hydr.
Mahwerk jeweils zusdtzlich . (HD-)SAE 204) Lt
Riementrieb mit Schnellanschiufy Mehrzw. 80%)  Ltr.

Kohlsystem . . . . . . . . . . ... .. Ltr.

530
180
1170

1800/,1950
2200,2300

3681
1884,1800

2392
2592

ca. 2515
2333
2119

ca. 430
2405
4200
1000

- 175

ca. 35

6
0.5
N

1} Motorendl, Spezifikation nach MIL-1-2104 B oder DEF 2101 D. Tropen HD-SAE 30

%} Mehnzwed-Getriebedl, Spezifikation nach MIL-1-2105 (A)
3 Hypoid-Getriebedl, Spezifikation nach MIL-1-2105 B
4) Oder steverbegtnstigtes Hydraulikdl HLP 36. Tropen {HD-)SAE 30




