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Farmer 2 D

Motor

Molortyp MW
Fahrzeugleistung PS {(Dind
Kihlart .
Zylinderzohl .
Bohrung mm
HUb nm
Hubraum . Ltr.
Vnrd(mfungsvema tnis . . : E
Verbrennungsverfohren . . .
Nenndrehzahl U min.
Leeriauf U min.
Kraftstoffverbrauch qr PSh,
Schmierslverbrauch max. gr PSh.
Schmierdisorten
Sommer HD-OL SAE
Winter HD-OL SAE
Ulmenge ca. Ltr
Wechselzeiten nach je Std.
Oldruck (Motor warm; am Ulregelventil)
Ber Hochstdrehzah! atd
Bei Leerlaufdrehzahl mind. aty !
Schaltereinstellung . ati |
Sicherheitsventil in der O'Dumoe ati
Einspritzanloge
Zindfolge {Zylinder 1 am Schwungrad)
Einspritzpumpe . . .
Farderbeginn {Kurbelwinkel) "v.o,T.é
Farderbeginn/Kolbenweg . mm voo. T
Vorhub der Pumpe . mm |
Fsrdermenge je Pumpeneinheit bex 50 Huben l
(voile Fullung ohne Angleichweg der ;
Regelstange) cm? i
Fordermenge je Pumaenemhe:t be| 50 Hiben !
(Startfllung ohne Anqie*chweg der ,
Regelstange) cm
Einspritzdruck . oftu
Dise . Bosch
Ventile
Ventilspiel (Motor kalt) mm
Sitzwinkel .
Teller 7 Einlaf mm
Teller o7 Auslof mm
Sitzbreite im Kopf mm
Schaftspiel neu mm
Ventilridkstand neu mm
Ventilrickstand max. mm
Prifung der Steuverzeiten be: 1 mm Vermlsp:e!
sffnet schiiefst
Einlafiventil OT1 30° n, UT,
Auslafventi! 30% v. U1 OF
Zylinder !
Durchmesser . mm ‘
Aufbohrmaglichkeit max. mm |
Heéchster zuldssiger Verschleify mmé
Vorstehmafy dber Oberkantes Kurbelaehouse mm |
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Kolben

Durchimesser (15 wim von Unterkante)
oy T

Abstand von Oberkente Zylinder im o, T
Spkf* 1 %5

Starke der Zyhind er%pfo chtung

Kolbenspiel

Kolbenbolzen
Diurchm

.
Spiel

esser .

im Plevel neu

Graftes zuldssiges Spied

Pleuelloger

neu

Kutbelzupfenbreite

Hohlkehienradius .
Grohte zuidssine Unrundheit des Lopfens
lager 7

Kurbelzapfen -

ne

Lagerbreite

Radialspiel neu

Gréftes zulassiges Radialspiel
Axialspiel neu

Groftes zuldssiges Axrulsp»&!

Ladnge der Pleuelstange

Austauschlager (einbaufertiy) 4 Stufen a

Kurbelwelleniager
Lagerzapfen (7 neu
Grafte zulassige Urnindheit des Zoo‘ens
lager 20 neu
Radialspiel neu .

Grofites zuldssiges quloispe
Austauschloger {einboufertig) 4 Stufen @

Breite der Houptiagersdhale

Kurbelwellen-Pafilager

Llagerzapfen 7 ney .
Grofite zuldssige Unrundbeit dps Zopfens
Loger &7 neu

Radialspiel neu

Grofites zuldssiges Radialspie!

Axialspiel neu

Groftes zulassiges Ax:crispitl

Breite der Poflagerschale . .
Austauschlager (einbaufertig) 4 Stufen a

Anzugswerte

Plevellagerschrauben .

Schraube zur Gegenuewvchtsbefestxgung
Schraube zur Lagerd- deelbefestigung
Schraube zur Keilriemenscheibenbefestiqung
Schraube zur Schwungrodtefestigung
Zuganker {Wurzelgewinde) .

Mutter zu Zylinderkopfbefestiqung

Mutter zu Vorkemmerbefestigung

Mutter zur Einspritzpumpe

Einspritzventil kpl. in Vorkammer
Druckrobranschiufy an Einspritzpumpe
Schlitzschraube fir autom, Spritzverstellung
Schraube zu Nodkenwellenrad

Mutter zur Ankerwelle - Llichtmaschine
Keilriemen
Kurbelwelle - Lichtmaschine - Wasserpumpe
Kiihlung

Inhalt des Kihisystems
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FW 228

Bremsen

Betriebsbremse:
Bremsbelag:
Getriebebremse:

Bremsbelag:

Elektrische

Spannung d. Gesamtanlage:
Anlasser: . .
Lichtmaschine: .

Batterie: .

Glihkerze:

Lweibadkenbremse 180 x50
Reico U 40 .-.-}—90 GN

2 Stck. Aufienbandbremse
192x20

Bremskerl EMERO RT-12/1
—-017 GH

Ausriistung

12 Volt

Bosch E]JD 1.8/12 R 42

Bosch 1]/ GEM/90/12,/1800R 11
Bosch BA 12,60 D 114
Sauredichte 1,285 kg/|
Einschraubbohrung M 14x1,25;
Berv 111 M, Bowch KE/GSA
10/8 (Stabglohkerzen)

Getriebe

Bauart:
Differentialsperre:

Motorzapfwelle:

Wegzapfwelle: {auf Wunsch)

Riementrieb:
{auf Wunsch)

Halbsynchrongetriebe, 8 Vor-
und 4 Rickwartsgdnge
Stiftkupplung, betdtigt durch
Fufhetel

Drehzahl 550 U/min.

bei Schnetlstufe 1100 U/min.
Leistung 26,9 PS

Zuldssiges Drehmoment am
Zapfwellenstummel 90 mkg

Drehzahl 7,65-8,1 U/m.

Drehzahl 1383 U/min.
Leistungsabnahme auf 25 PS
beschrankt, Umfangsgeschw.
16,36 msec.

Scheibenbreite 150 mm
Scheiben- 226 mm

Fahrgeschwindigkeiten {ca. km/h, volle Motorendrehzah!):

. Gang Gelande
Gong Geldnde
Gang Gelande
Gang Geldnde
Gang Strofe
Gang Strafie
Gang Strofe

. Gang Strafe

. Riidewartsgang
. Rickwértsgang
. Rudwwdértsgong
. Rickwdrtsgang
Olsorte:

Wechsel der Olquung
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0,4—1,2
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ganzjahrig Getriebes) SAE 90

Erstmals nach 200, dann alle
1000 Betriebsstunden bzw.

jdhrlich einmal

Hydraulikanlage

Bauart:

Typ:
Kolbendmchmesser
Kolbenhub:
Arbeitsdruck:
Arbeitsvermdgen:
Hydraulikpumpe:
Steuergerat:

Ulreinigung:
Olsorte:

Olmenge:
Wechselzeiten:

Filterreinigung:

3839

X. Fendt & Co.; Hydr. Kraft-
heber mit Dre ‘punktoufhéngung

86,05

86 mm

120 mm

120 ati

837 mkg

Bosch, Leistung 16 Ltr/min.
Fendt, Typ: NE (bei Front-
lader: N)

Siebfilter und Magnetfilter

Gonz;ohng Motorensl (HD-)
SAE

ca. 8 hter

Erstmals nach 30 Betriebs-

stunden, dann jahrlich einmal
Bei jedem Ulwedhsel und ein-
mal zwischen zwei jGhrlichen

Olwechseln

Kraftstoffanlage

Tankinhalt:

Kraftstoffilter:

40 Ltr, bis Mitte Kontrolt-
ouge 8 Ltr.

Bosch F)/DF 5/3 oder
Knecht FB 502/1 RM

Kupplung

Typ: . .
Kupplungseinstellung:
Pedaleinstellung:

F &S Do 250,225 K
Siehe KDM 14,56 und 4,59
siehe Betriebsanleitung

Laufwerk

Bereifung vorne:
(wahlweise)

Bereifung hinten:
{wahlweise)

Reifendruck vorne:
Reifendruck hinten: .

Spurweite: (Normolfelgen):

Spurweite (Verstellfelgen):

550—16 ASF, 550—16 Str,
6,00--16 ASF

9-36 AS, 11-28 AS, 11-32 AS
9-32 AS

2 ot

Acker 1,0 ati
Strofe 1,5 ati
1250 mm

Umkehren der Scheibenrdder
auf einer Seite 1375 mm
Umkehren aller Scheibenrdder
1500 mm

1250—1726 mm

Mahwerk

Bauart:

Sicherheitskupplung:

Madahbalken:
Voreilung:
Aufzug:

Antriebskeilriemen:

X. Fendt & Co.; Antrieb
kupplungsunabhdngig durch
Keilriemen vom Getriebe,
Antriebsabschaltung
Reibungs-Rutschkupplung mit
Graugufischeibe und Kupp-
lungsbelag

Busatis &

ca. 70 mm

Hydraulisch

mit automatischer Abschaltung
17x8x800 Li {nur paarweise)
Qualitat; mit besonders
dehnbarer Faser

Vorderachse

Bouart:

Vorspur:
Sturz:

X. Fendt & Co.; gefederte,
verstellbare Vorderachse

4--b6 mm
2—3¢

Vorschriften fiir Schmierstoffe

Motorensl;

Getriebesl :

Abschmierfett: .

Wdlzlager- bzw, Heifs
lagerfett:

Alvania-Fett 3 der
Dtsch. Shell AG.:

Motor 7,5 Ltr., Luftfilter 0,7 Ltr.

Sommer HD-UOI SAE 20,20 W

Winter HD-OI SAE 10 W
Hydraulik 8 Ltr. *

ganzjghrig Normal- oder
HD-OI SAE 20

Getriebe 14 Ltr, je Seitenvor-
elege 1,9 Ltr,, Riementrieb

85 Ltr., lenkung 0,75 Ltr.
Ganzjéhrig SAE 90

Ganzjéhrig kolkverseuftes Fett
Tropfpunkt 80—90¢ C

Ganzjéhrig natron- od. lithium-
verseiftes Fett

Tropfpunkt mindestens 160" C
Spannrolle des Mahantriebes u.
Wasserpumpe alle 500 Stunden.

Ausriicker der Kupplung olle
1000 Stunden (bei Frontlader
oder Startostopbetrieb ofter)

* Bei Masdhine ohne hydruutischen Kraftheber 3 Ltr. SAE 90 im Krofthebergehause



