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ﬁ 203y Ausgabe A, Januar 1976 FahrgesteH-Nr.:
Motor (allgemeine Daten) Lo Pafilager
Motortyp KHD F3L 912 Lagerzapfen @, normal Kleinst. mm 70 -0,010 / 68,
Leistung bei Nenndrehzahl DIN/PS (KW) 50 ng z\ﬁfossng% Unrundheit ¢ mm 007 >
Verb{ennungsveyfohren 4-Takt-Diese! Direkieinspr. 6 Repcroturstufen ]'e mm - 025
Kahlart Luft Breite des Lagerzapfens, normal mm  37+0,025
Zylinderzahl 3 Hohlkehlenradius mm | 45-0,2
Bohrung/Hub mm  100/120 Lager ¢, normal mm 70040+0043
Hubraum em® | 2826 Eepuraturstufen je mm . -
Verdichtungsverhdltnis 1:17 Lagerbreite, normal mm 37+025
Nenndrehzahl U/min 2300 Radialspiel, neusmax. zuldssig mm |'0,05-0112 /03
Entlastungsdrehzahl U/min | 2420 Axialspiel, neusmax. zuldssig mm [ 0,15-0,314 , 0,8
Leerlaufdrehzabhl Usmin 700 Anfaufringe lnnen @ mm ' 79+0,3 '
Zandfolge (Zylinder 1 am Schwungrad) 1-2-3 Anlaufringe Aufen @ Geblaseseite mm ' 95-0,036/-0,386
Kompressionsdruck bar (kpsem?) 20-28 Anlaufringe Aufien ¢ Schwungradseite mm  102-0,036/-0,386
%(Rudf\twert beikaltem, anlassergetriebenem Motgr) 174 Hahe normal mm  2,985-0,05 )
raftstoffverbrauch g/PSh e ‘e +
Schmieralverbrauch (bezogen a.Kraftstoffverbr.) % 1,0 4 Reparaturstufen je mm 0.25
Motorschmierung / Oldruck : Nockenwelle
Schmiers!-Filterpatrone (Wedhselfilter) - F 100.001.160.024 (%, normal mm  48,0-0,050/-0,066
Uldruck (Mot. warm)b. Nenndr. min. bat (kpscm®) * 5-b Lagerbohrung, normal mm  48,02+0,025,0
b.leerlaufdr.  bar (kpsem?) 05 Radialspiel, neu/max. zulassig mm  0,05-0,114 /0,2
Schaltereinstellung bar (kpsem?) © 0,5-0,4 Logerbuchse @ innen normal mm  47,980+0,064 /0
Sicherheitsventil im Schmierdlfilter bar (kpsem?) | 15
Kraftstoff- und Einspritzaniage | Keilriemen
Tankinhalt Ltr, 1 37 Kurbelwelle-Lichtm. DIN7753 mm  9,5x 1475
ércftstoff therpotroge s (Bosch) f E 18&%3%8%22
inspritzpumpe mit Regler (Bos 1 .230.
Einspritzdise: Mehrlochduse F 100002101221  Anzugswerte (Motor) -
Einspritzdrudk Betriebsdr./Neuzust. bar (kpsem?) 175+5/,180+8 Zylinderkopfschrauben *) 45+ 45+45
Farderbeginn/Kurbelwinkel @ vor OT : 28 levelschrauben °*) 60+30
Hauptlogerschrauben ¢ ¥y 60-+45
Pumpen-Priifstandswerte Schwungradschrauben © % 30+30
Vollastwert bei 1000 U/min mm? | 56,5-57.,5 Schwungradmutter ¢ * 180
Dyehmomentwert bei 800+50 U/min mm? | 89-60 Dehn Schroube um Kuhlgeblose o *) 90
Fede(konstqnte (c) kp/mm ! ']b Gegengewvdwtsschrouben ° *) 304“30
Federvorspannung (v) kp 32 Schraube fiir Keilriemenhcheibe o #2210
. : Mutter fir Keilriemenscheibe b *y &0
Ventile i Sechskantmutter
Ventilspiel (Motor kalt) mm | 0,15 fir Dehnstiftschr. f. Einspritzventil M 8Nm (mkp) 25 (2,5)
Sitzwinkel * 45 Schraube zur Zwischenradlagerung ¢ bO
Teller &7, Einlof;/Ausloﬁ mm  43+0,1 /37 +0,1 Schrauben fir vorderen Dedel M8 Nm (mkp) 25 (2,5)
Sitzbreite im Kopf, normal/ max. zul. mm 1,572 Schrauben fiir hinteren Deckel ™M 8 Nm (mkp) | 5 (2.5)
Schaftspiel, neu /7 max. zul. Einlafy mm 004 0,07 Schrauben fir Olwannenbefest. M 8 Nm {mkp) | 25 (2,5)
neu 7 max. zul. Auslafs mm 0,06-0,095 Schraube fir Zylinderkopfhaube M 8 Nm (mkp) ~ 25 (2,5)
Ventilrickstand, neu/max. zul. mm 52,59 Mutter am Einspritzpumpenantr. M12Nm (mkp) 50-60 (5-6)
Steuerzeiten bei 0,15 mm Ventilspiel ‘ Schlitzmutter 60410 (6-+1)
Einlak &ffnet ©vor OT / schliefit ® nach UT 32030 ; 60°30° %) Nachspannwinkel :
Auslafy 6ffnet ¢ vor UT / schlieft ® nach OT 70030 » 32°30°

Zylinderlaufbuchsen !

(3, normal mm 100-+0,022

Max. zuldssiger Verschleify mm ' 0,3

2 Reparaturstufen @ mm 100,540,022 /1 101

Kolben ‘

&5, normal mm 99,91-+0,009

2 Reparaturstufen mm 100,41+0,009 / 100,9

Stof}splel der Kolbenringe, normal  max. zul. mm  0,35+0,2 /4
Stofispiel der Ulschlitzringe, normal/max. zul. mm - 0,25+0,15/25

@ des Kolbenbolzens N mm | 35,0-0,006

Spiel im Pleue!, neus/max, zuldssig
Rickstand thnderkopfboden von Zylmderkopf

auflageflache (mit/ohne Stahlring) mind.  mm 58

Spaitmaf mm . 1,012

Pleuellager

Kurbelzapfen (7, normal / Kleinstmafs mm - 59,960 -0,019,58,460

Max. zuldssige Unrundheit mm 0,07

& Reparaturstufen je mm: -0,25

Kurbelzapfenbreite mm ' 340,039

Hohikehlenradius mm 45-0,2

Lager ¥, normal / Kleinstmaf mm  60,0+0,039 s 58,5
gepcrcturstufen je mm . -025

Lagerbreite - mm  25.0,2

Radialspiel, neu/max. zuldssig mm  0,04-0,098 /0,3

Axialspiel, neusmax. zuldssig mm ' 0,048-0581 0,8

Kurbelwellenlager (Hauptlager)

Lagerzapfen (7, normal mm 70 -0,010 s -0,029

Max. zuldssige Unrundheit mm 0,

6 Reparaturstufen je mm 0,25

Hohlkehlenradius mm - 4,5-02

Lager &, normal mm 70,040+0,043

6 Reparaturstufen je mm +0,25

Radialspiel, neusmax. zuldssig mm 0,05-0,112/0,3

10,04-0,091 /0,25

Anzugswerte (Getr, Krafth,Vorderachse,

Schraube z. Vorderachsbefestig. M 20 Nm (mkp)
Mutter z. Lenkstockhebelb. M 22x1,5 Nm (mkp)

Mutter z. lenkradbefest.  M18x1,5 Nm (mkp)
Flanschverbindung::
Motor 7 Kupplungsgehduse M10 Nm {mkp

(mkp)
M12 Nm (mkp) |,
Kupplungsgehduse 7 Schaltgetr. M 12 Nm (mkp)
Schalt/Hinterachsgetriebe M 14,10.9 Nm (mkp)
Hinterachs 7 Achsgetriebe M12 Nm (mkp)
Befestigung:

Kraftheber-R./Hinterachsgeh. M 18,8 8 Nm (mkp) |
Sicherheitsr.halt./Kuppl.geh. M18 8.8 Nm (mkp)} !
Radmutter hinten Nm {(mkp) |
Radmutter vorn Vorderrad Nm {mkp) |
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Schmierstoffe u. Fiillmengen (qgilt. Tabelle beachten)

Motor: Sommer?®}: HD-SAE 301) Ltr.
Winter?): HD-SAE 10"}

Olmenge zwischen den Marken Ltr.
Schalt- mit Ausgleichgetriebe

Hinterrad/Allrad Mehrzw. 80%) Ltr.
Seitenvorgelege je Seite Hyp. 90%) Ltr.
Lenkung medh. Hyp. 90°) Ltr.
Kraftheber (HD-) SAE 20%) Ltr.

Entnahmemenge f Fremdzyl. dyn. (stationdr) Ltr.
Allrad: Vord.-Ausgleichgetriebe  Hyp. 90%) Ltr.

') Motoreno!
(Kraftstoff 0,5 % Schwefel; Inlond)
(Kroftstoff 0,5-1 % Schwefel)
% ober +5¢C, Tropen ganzjdhrig
3 unt.-59C; Obergangszeit (-10°Cbis +10°C) HD-SAE 20W-207)
4} Mehrzweck-Getriebed! Spezifikation
%) Hypoid-Getriebedl Spezifikatlon
%) HD-SAE 20W-201), Tropen HD-SAE 307%)
Kein Mehrbereichsdl zugelassen

Spezifikation
Spezifikation

15
30

'230 s 235
1,25

0,35

12,0

55 (10,0
1,5

i MiL-L-as152
] MiL-L-2108 C

| MIL-L-2105 (A)
MIL-1-2105 B
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Spannung der Gesamtanlage

Batterie (Hochleistungsbatterie) Ah ' 88
Anlasser kW 24
Lichtmaschine und Reglerschalter V/A 14,28
Kupplungen g
FahrsZapfwellenkupplung Typ  DUT 250 L
Zweifach-Trockenkupplung unabhdngig

Kupplungsspiel an Fﬁlfspedolplctte mm ' 40-57
Spiel zwischen Schaltstange u. Gleitstick

{Zopfwellentrieb) mm 7-13

Goetriebe

Gruppenschaltgetriebe vollsynchronisiert, feinstufig

13 Vorwértsgénge, 4 Riackwartsgdnge

Superkriechgangausfahrung: zusdtzlich 3 Vorwdarts- u. 1 Rickwartsg.

Fahrgeschwindigkeit (km/h) bei Nenndrehzahl

Austihrung
Superkriechqgang
| langsam schnell

Bereifun
11,2,10-24
Wandler-/Feinstufe

Ausfohrung
normol
longsam schnel

Vorderachse (FL)

Pendelachse, verstellbor
Sturz

Vorderradantrieb (FLA)

Abtrieb v, Hauptwelle Wegzapfwellendoppeliad
Getriebelenkachse nicht verstellbar ungefed. Typ
Radeinschlag

Vorspur mm
Lenkung

Mechanisdh: Gemmer-Lenkung Typ
Kleinster Spurkreisradius

Hinterrad ohnesmit Lenkbremse m
Allrad ohne/mit Lenkbremse m

Hydraulikanlage

Fsrdermenge der Pumpe bei Nenndrehzahi I/min

!
|
:
i

f

Vorspur mm 0-2
°12

Hurth
0-2

738

5.3

s e 05 - Regel-Kraftheber |
] . Super-Kriechgang — — , wie
E , . . Kolben 7 / Kolbenhub mm | 70 (63) s 165
&g 2 Super-Kriechgang — — O% bei  Aibeitsdruck bar {atd) | 175§ (1)7/5
‘:‘{:: g %1 Sgper-Krlgdwgong - - 8'43 Normal- Arbeitsvermégen kj (mkp) 11
Ha s j -Guper-Knedlqcng ITb ]:6 0.99 ‘%02"29 Elubkroft an der Anhdngeschiene kN (kp}) 208 2130)
- . Lang ) . ; , ipunktaufhé c DIN 974 .
§.L « 2 Gang 192 241 163 202 reipunktaufhdngung na 9 Kat. ' |
gg s 3. Gang 33 413 287 . 355
235 91-6009 200 251 L0 211 Frontlader (nur bei Allrad)
o 4, Gon fiir Super- 4,79 6,03 4,08 506 1. ezschwinge G ‘2
2.0 5 Gong P 793 997 675 836 peIsang f-
S35 b Gong Kriedwong 1391 1749 1185 147 Kolben @,/ Hub mm 40 / 550
££5 ang gesperrt g ’ ¢ . Arbeitsdruck bei Nenndrehzohl bar (ata) | 175
Ul!g - R2~Gong 826 10'39 7'03 8‘7] (Hydr, -0l warm, Scholthebel festgehalten) i
Schnellgang 21,54 21,54 Arbeitsvermogen kNm (mkp) 20,6 (2100)
Nutziast max, (in Erdschaufel) kN (kp) - 6,7 (683)
Diftferentialsperre: Stiftkupplung durch Fuphebel bedienbar
, . Mafie und Gewichte
Zapfwaelle (Keilwellenprofil DIN 9611) Drehz.//Drebmoment Ldngf’e mit Dreipunktanlage | 3350
MZ 540 b. Nenndrehzahl U/min 7/ Nm(mkp) ' 607 7/ 1128 (115) Breite bei Spur 709,773 {Serie) / 1245 mm 993,1057,1529
MZ 540 bei Entlastungsdrehz. U/min /7 Nm(mkp) ' 639 /7 - Hohe mit Sicherheitsrahmen mm 2000
MZ]OOOb.Nennd:ef_}mhl U/min /7« Nm(mkp) ' 1199 /+ 588 (60) Sicherheitsrahmen umgekiappt / ib. Hoube mm  1280,1330
Hohe Gber Stondflache (11,2-24) mm | 493 mit Sonderverdeck mm 2044
i Auspuff nach oben mm |
Bremsen | Eogstcmdh uinterrod/Allrod mm  1918,1923
. odenireiheit interrad/Allrad mm 310,240
Fufbremse: Innenbacken-Nodkenbremse . Eigengewicht (11,2-24) Hinterrad/Allrod kg 155071650
Belag: Tigril 112; wirks. Flache em? | 389,16 Fachstzuldssiges Gesamtaewicht
Handbremse: Aufilenbandbremse 1205 x Hinterrod/Angod e ka 28903000
Belag: Bremskerl Emero RT 12/1; wirks. Flache cm? ' 282 4 . 9. /
Zul. Stitzlast ouf Anhdngekupplung
Hinterrod7Allrad 11,2-24 (8,3-28) kg 790,340
LAUFWERK (Bereifung, Luftdruck, Spur, Achslast)
Bereifung | Luftdruck bar (atu) Spurl{Scheib.-| ET Zul. Bereifung | Luftdruck Spur ET Zul.
& PR * 40k AS Bib mm | Rad) Adhslast b PR *) 358 bar (ati) mm Adhslast
Prorm. Pmin.{ Paorm. Pmin. | Pasrm. Pmin. | Pnorm. Pmin S R mm |<q Pnorm. Pmax. S R min kg
hinten vorn (Bereif.-Komb. verbindlich)
1,2n0.28) 1,7 | 1.3 8a5Y| VF 2000 6,00-16 ASFr| 3,0 | 30 | 734 36 1100
al 121028 | . . 8451)| VF 2000 7,515 ASFe | 2,0 | 2,75 | 770 18 1100
E N -
%l 12,4112 2,2 | 1,4 845 VE 2000 6,00-16 ASFr | 3,0 | 3,0 | 734 36 1100
el 12zem24 . . 845 VE 2000 75015 ASFr | 2,0 | 2,78 | 770 18 1100
o
“ 83/ 824 90 1,6 | 1,3 709 1089 | 90 1430 6,00-16ASFr | 3,0 | 3,0 | 734 ETS 1100
8,3/ 8.24%] . . 709 1089 | 90 1430 7,5L15ASF | 2,0 | 2,75 | 770 18 1100
hinten vorn {Bereif.-Komb.wahlweise)| VA
- —
& 11,2/10.28| 17 | VF 2000 |5,00.16ASFe*)| 2,28 | 2,25 | 770 | 90, 1010 | 58 890
E 12,8/11-24 2.4 | 1,4 vE 2000 110
E ET Einpreftiefs Felge S Setlanausfohrung
F=1 BT 8-28%| 1.6 1,3 209 1089 %0 1830 R Rodumsdhlag YA Adhsverstellung
x VF Verstelifelge 11,2/10-28 Spur mm: 745'), 845, 949, 1049,
x 1145, 1245
P max. Frontladereinsatz Berelfung: Serienbereifung Bi8 Bibagrip VF’ Verstelifelge 12,4/11-24 Spur mm: 845, 949, 1049,

Pmin. Zugkraftethdhung / Bodendruckminderung

1145, 1245
1)

bei FLA nur bei Bereifung Conti 745 mm




