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Technische Daten
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FW 150M
FWA 15077

PS

Motor (allgemeine Daten)

Motortyp (ab Fg.-Nr{150/3417) .. . . . MWM
Leistung bei Nenndrehzahl . ..~ . . DIN/SAE-PS ;
Verbrennungsverfahren Coe e
Kohlart .
Zylinderzah! ..
Bohrung/Hub mm
Hubraum . . cm?® .
Verdlchtungsverholtms Co
Nenndrehzahl U/min
Entlastungsdrehzahl U/min
Leerlaufdrehzah! . . U/min
Zindfolge (Zylinder 1 am Schwungrcd)
Kompressionsdruck (kalt) bei ca. 150 U/min

des Motors {anlassergetrieben) kp/cm?
Max. Drehmoment bet 1400 U/min . . mkp .
Kraftstoffverbrauch .g/PSh |
Schmierdlverbrauch .g/PSh

Motorschmierung-Oldruck

Ulfilter: Multi-Hochleistungsfilter
Filtereinsatz (Micro-Top)
Oldruck {Motor warm)

Maonn & Hummel
Mann & Hummel

bei Nenndrehzahl mind. kp/cm?

bei Leerlaufdrehzahl mind. kp/em?
Schaltereinstellung e kp/em?
Sicherheitsventil i. Schmierdlfilter . kp/em?
Kraftstoff- und Einspritzanlage |
Tankinhalt . , Lir.
, bis Mltfe Konfrollouge . . Lir. ¢
Kroftsfofhlter . . . Hengst
Filtereinsatz, Pupler-Steranter . Hengst

Einspritzpumpe: Bosch PESAA 75C320 RS1166
Kraftstoff-Férderpumpe . APG (Pierburg)

Einspritzdise, Mehrlochdise . . Bosch
Einspritzdruck . kp/cm2 i
Forderbegmn/Kurbelwmkel . ov. OT
Férderbeginn/Kolbenweg . mm v.OT -
Vorhub der Pumpe mm

Férdermenge je Pumpenemhelf und Hub
volle Fillung, ohne Angleichweg der Regel-

stange (Pumpen-Prifstandswert) . mm? |
Ventile
Ventilspiel (Motor kclt] .. - . . mm
Sitzwinkel . . - . AN O
Teller @, Einlaf . mm
Teller @, AuslaB : mm
Sitzbreite im Kopf, normal . mm
, max. zul. mm
Schaftspiel, neu . mm
, max. zul mm
Ventilrickstand, neu . mm
, max. zul mm
Steverzeiten bei 1 mm Venhlspoel
(zuldssige Toleranz * 3°) :
Einlaf3 &ffnet . Ov.OT
Einlaf3 schlieft °n. UT |
Auslaf3 offnet . v, UT |
Auslaf3 schiiefit . °n.OT
Zylinderbuchsen
¢, normal . . . . . mm
Max. zul. Verschlei® . . . . . . . . . . mm
2 Reparaturstufen . . . je mm
Vorstehmafl Gb. Oberkanfe Kurbelgehcuse . mm
Kolben
¢, normal . . . . . . . . . . . .. . mm
2 Reporcfursfufen .o . . . . . . jemm
@ der Kolbenringe, normol L. . mm
2 Reparaturstufen . . . . .. . je mm
StoBspiel der Kolbenringe, norma! .. mm
, max. zul. mm
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-4 Reparaturstufen .

Zul. Differenz des Kolbengew. mit Plevel
@ des Kolbenbolzens
Spiel im Pleuel, neu

, max, zul. .
Kolbenspiel im UT . .
Abstand von Oberkante Zylmder im OT
Spaltmafl . . .
Stérke der Zylmderkopfdlchtung

Plevellager

Kurbelzapfen ®, normal

Max. zul. Unrundheit . e e
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . je
Kurbelzapfenbreite

Hohlkehlenradius

Lager @, normal . e e e
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . je
Lagerbreite

Radialspiel, nev .
, max. zul.
Axialspiel, neu .
, max. zul. .

Kurbelwellenlager (Hauptlager)

Lagerzapfen ¢, normal .
Max. zul. Unrundheit .

Hohikehlenradius
Lager ¢, normal . e e e e
4 Reparaturstufen . . . . . . . . . . je
Radialspiel, neu .

, max. zul.

PaBlager

Lagerzapfen @, normal .
Mox. zul. Unrundheit . e
4 Reparoturstufen ., . . R
Breite des Lagerzapfens, normcl
Reparaturstufen®)
Hohlkehlenradius
Lager ©, normal . R
4 Reparaturstufen . . . . . . . . ., je
Lagerbreite, normal
Reparaturstufen®)
Radialspiel, neu
, max, zul.
Axialspiel, neu
, max. zul. .

Nockenwelle

®, normal . N
cherbohrung, normal
Radialspiel, neu

, max. zul.
Axialspiel, neu

Keilriemen

Kurbelwelle-Lichtm.-Wasserp. . . DIN 7753

Anzugswerte

Pleuelschraube .
Schraube z. Gegengew:chtsbefeshgung .
Schraube z. Lagerdeckelbefestigung
Schraube z. Nockenwellenrad
Schraube z. Gehcuseﬂanschbefesﬂgung M 10 .
Schraube z. Gehduseflanschbefestigung M 12 .
Schraube z. Nabenbefestigung .
Schraube z. Schwungradbefestigung

Schraube z. Ulwannenbefestigung . .
Zylinderkopf-Stiftschraube (Wurzelgew)
Zylinderkopfmutter . .
Schraube z. K|pphebelbockbefeshgung
Mutter z. Einspritzventilbefestigung . . . 1.
Rundmutter f. autom. Spritzversteller .

*) Kurbelwelle seitlich nachschleifen bis Fldche sauber
PaBlagerschale einpassen mit 0,1-0,2 mm Lagerspiel

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

. mkp
. mkp
. mkp
. mkp

mkp
mkp

. mkp
. mkp
. mkp
. mkp
. mkp
. mkp |

mkp

t

. mkp -

20
31,993-32
0,03-0,07
012
0,12-0,13
0,23-0,55
0,9-1,2
0,7-0,9

57,951-57,970
01

~0,25

35-35,1

4

58,016-58,059
-0,25
26,9-27,1
0,07-0,10

0,3

0,3-0,5

0,9

64,951-64,970
0,08

-0,25

4
65,025-65,069
-0,25
0,08-0,11

0,2

64,951-64,970
0,08

-0,25
36-36,05

4
65,026-65,069
-0,25
35,84-35,88

0,09-0,12
0,2
0,12-0,21

s

42,975-42,991
43-43,025
0,04-0,08

0,2

0,10-0,2%

9,5x1175

75+0,5
14 +1
13 1
3 +05
4,5+0,5
8 +05
12 +05
12 +0,5
1,5+0,5
4 +1
4
3,5+0,5
1 +05
6 H




YENDY

Tedhnische Daten

FW 150/11 FWA 150/7

Elektrische Ausriistung Laufwerk
Spannung der Gesamtanlage . ' 12 Spurweite, normal . . . . mm 1500
Anfasser: Bosch 0 001 354 012 PS ; 1,8 , vorn verstellbcr cuf . mm - 1750
Lichtmaschine: Bosch 0 101 209 032 V/A i 14/1] , hinten verst. auf {Umkehr. d Rader] mm : 1750
Reglerschalter: Bosch 0 190 215 028 . V/IA 14/11 AHrcd . ... mm 1500
Batterie: Bosch 0 090 590 001 . Ah 90
Stabglihkerzen [ . BERU [ 129 MJ Bereifung, vorn: 6,50-20 ASF / 6,50-20 extra Spec. / (6,50-20 Transp.)
, hinten: 11-38 AS / 12-36 AS / 14-30 AS
Kupplung Allrad: 10,5-20 extra Spec. (6 Ply Rating) zu hinten 12-36 AS
TYP: Zweifachkupplung . F&S Do 280/250 K 10,5-]8 extra Spec. (6 Ply Ruhng) zu hinten 14-30 AS
Einstelimafie: ; Luftdruck, vorn: 2 ati / bei Bereif. 6,50-20 extra Spec. 4,0 ati
Luftspalt an Hebelbdckechen . . . . . . mm | 1,7 6,50-20 Transport 4,5 ati
Pedalspiel {am Anschlag oben) . . mm . 15 , hinten: 1,5 atii (Acker: evil. bis 1 ati absenken)
Rickstd. d. Ausriickheb. v, Oberseite Gehcuse mm 19,5+0,25 Allrad, vorn: 2,5 ati {Acker: evil. bis 2 ati absenken)
Maf v. Flanschfldche bis Oberseite Gehduse mm 85,5+0,25
. Hydraulikanlage
Getriebe Hydraulikpum Bosch | 0 510 410 003
Bavart: X. Fendt & Co., Halbsynchrongetriebe A 16 11l (Wandler-/Fein- ydravixpumpe S
stufe L u. S) mit 16 Vorwdérts- und 4 Rickwartsgéngen Fordermenge b. Nenndrehzahl - Vmin f B4
Stirntrieb-Ubersetzung, Normalgang 48:14 Regel-Kraftheber . Fendt . 8607
» Schneligang : 43:18 Regelstevergerdt (mit Anschluﬁmoglxchkexf
Fahrgeschwindigkeiten (km/h) b. Nenndrehzahl u. Bereifung 11-38 AS fur zwei Zusotzstevergerdte) . . Bosch . 0 521 704 014
(bei anderen Bereifungen sind die Geschwindigkeiten dhnlich): Eg:g::hﬁ; : zm ; ?25
Normalgangmasch. | Schnellgangmasch.  Arbeitsdruck kp/cm2 | 150
Wandler-/Feinstufe langsam | schnell | langsam . schnell grbbel:fs:ermogen 3 mtp | ;gg
1. Super-Kriechgang 0,48 0,85 ] 1,26 ubkraft an der Ackerschiene . . - Xp
2. Super-Kriechgang 0.95 119 1,42 177 Dreipunktaufhdngung nach DIN 9674 . Gr. f l
3. Kriechgang 1,5 1,8 2,1 2.7 .3
R-Kriechgang 1,7 2.2 2,5 P32 e A : : Gr. |
1. Gang 26 32 38 | 48 Zusatzstevergerdt (auch bet Mchwerk-
2. Gang 346 45 54 67 Gerdteheber) . Bosch , 0 521 705 019
3. Gang 55 6,9 82 | 102 Kolben @ . mm 55
4. Gang } fur Kriech- 9,7 121 14,4 ‘ 18 Kolbenhub . mm | 5%0
5.Gang | ganggesperrt 16 20 238 L297 Arbeitsdruck kp/cm? . 150
R-Gang 6,5 8,1 97 | 122 Arbeitsvermégen mkp | 4205
Nutzlast max. kp @ 990
Differentialsperre: Stiftkupplung durch FuBhebel bedienbar . ;
Zapfwelle (Keilwellenprofil nach DIN %11) MaBe und Gewichte 1
Héhe Ober Boden . . . . - mm 654 Ldange, mit Dreipunktgestdnge . mm 3618
Drehzahl, MZ b. Nenndrehzohl U/min 596 , Allrad mit Drelpunktgestcnge . mm 3700
, MZ b. Enflcstungsdrehzchl U/min 640 Brelfe, bei Spur 1500 . mm 1892
, WZ cooo Umo 2933 , bei Spur 1750 . mm | 2052
Max. zul Drehmoment . . mkp 120 . Allrad mm 1892
Abnehmbare Leistung . PS | 528 Hohe, normal . . . . . . . . mm 1800
Riementrieb: kaelnemenfneb hmten : , mit Mohbalken 6 .. ... .. mm ! o25m
Scheiben @ . Coe mm | 250 ., mit Allwetterverdeck . mm 2350
Scheibenbreite . . . mm | 170 Radstand . mm 2263
Drehzah! (b. Nenndrehzahl) U/min 1330 . Allred mm 2904
Umfcngsgeschwmdlgkelt m/s 17,4 Bodenfreiheit . mm ca. 420
Leistung . PS | 50,6 Allrad . . . mm | ca. 350
E:gengew;chf bei 11-38 AS kg 2580
Bremsen . Allrad bei 12-36 AS kg | 2740
FuBlbremse: Zweibackenbremse 250<40 / 152/3 K-F Hachstzuldss. Gesamtgewicht . b kg | 4000
Wirksame Bremsfidche . . . . em? | 393 Zul. Stiitzlast a. d. Anhangekupplung. kg | 1000
Bremsbelag: Bremskeri EMERQ RT 2 Xaan~ [-018 MN . E
Handbremse: Zweibackenbremse 250X40 / 153/3 K-F | Schmierstoffe und Fiillmengen
Wirksame Bremsfldche . . . em? i 1945 Motor. Sommer HD-SAE 20
Bremsbelag: Bremskerl EMERO RT 2 Xn~ 1-018 MN Winter . HD-SAE 10 Ltr. : 8,5
Olmenge zwischen den Mcrken Ltr. ]
Vorderachse Luftfilter . wie Motor L. | 075
Bauart: X. Fendt & Co., pendelnd aufgehdngt, blattgefedert, ver- Getriebe . . . SAE 80 Llir. | 39
stellbar bei Allrad . . .. . . SAE8 W = 4
Vorspur . mm 4-6 Allrad-Vorderachse . Hypoid-SAE 90 Ltr. . 6
Sturz <] 2-3 Lenkung, mech. . .. . . SAE 80 Ltr. ' 07
i Hydrostatische Lenkung . (HD-JSAE 10 lr. | 33
mit Frontlader . (HD-)SAE 10 Ltr. : 13
Abtrieb von der Wechselgemebe Haupfwelle :
Getrish Lenkach 7F GLA-2 mit Kipper . . (HD-)SAE 10 Ltr. | 12
Redr'e e':f enkachse : ol 38 -2552 mit Frontlader v, Klpper . (HD-JSAE 10 Ltr. ' 13
Vo einschiag - 03 mit. Mahwerk jeweils zusétzl. (HD-JSAE 10 Ltr. ¢ 1,75
orspur . mm Hubwerk . SAE 80 Ltr. : 27
Schaltkupplung: Uberlcxsf Rufschkupplung, Bouort X. Fendt & Co. Riementrieb . SAE80 Ltr. | 1,5
Lenk Abschmierfett: Tropfpunkf mindestens 80° C
enkung Heifllagerfett: Tropfpunkt mindestens 160° C
Mechanisch: Gemmer-Aufbaulenkung . . . . ZF GD 58 Kohlsyst T 14
Hydraulisch: Hydrostatische Lenkung (vollhydraulisch) uhisysiem -
Kleinst. Spurkreisradius (ohne Lenkbremse) . . m i 4,15
Allrad (ohne Lenkbremse) . .omo 4,60 *) ohne hydr. Kraftheber ca. 7,5 Ltr. Schmierd! im Kupplungsgehduse.
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